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1 Einleitung

Das Programm EPA wurde im Rahmen des Projektes ,Weiterentwicklung von
Prognosemodellen zur Herleitung regionaler Energieholzpotenziale aus dem Wald*“in
Zusammenarbeit der Abteilungen Waldnutzung sowie Biometrie und Informatik der
Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wurttemberg entwickelt. Das Projekt
wurde im Zeitraum vom 01.04.2008 bis 31.03.2012 vom Bundesministerium flr Ernéhrung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) tber die Fachagentur Nachwachsende
Rohstoffe e.V. (FNR) als Projekitrager des BMELV fur das Férderprogramm
Nachwachsende Rohstoffe geférdert.

Ziel der Arbeit war es, fir die Akteure im Bereich der Waldenergieholznutzung ein Instrument
zu entwickeln, das eine regionale Abschatzung des verflgbaren Energieholzes mdglich
macht. Das Programm kann sowohl von Energieholzlieferanten als auch von Abnehmern als
Planungsgrundlage bzw. Entscheidungshilfe herangezogen werden.

Die Energieholzkalkulation mit EPA basiert auf der erweiterten ,Freiburger Methode* von
HEPPERLE (2010), die eine Abschatzung des Waldenergieholzpotenzials auf der Basis
forstlicher Inventur- und Planungsdaten erlaubt. In Verbindung mit den zugehérigen
Geodaten kann das theoretisch, das technisch und das wirtschaftlich mobilisierbare
Energieholzpotenzial abgeschatzt werden.

Das Wissen um die verfligbaren Waldenergieholzpotenziale in einer Region ermdglicht es
allen interessierten Marktteilnehmern die Ressourcenverflgbarkeit sicherer einzuschéatzen.
Forstbetriebe kdnnen beispielsweise die Entscheidung Uber die Laufzeit von Liefervertragen
durch die Kalkulation des Energieholzpotenzials auf eine solide Datengrundlage stellen.
Betreiber vorhandener und geplanter Biomasse(heiz)kraftwerke sind im Stande die
Versorgungssicherheit der Anlagen mit Waldhackschnitzel besser abzuschatzen.

1.1 Erlduterung der Methode zur Potenzialabschétzung

Das wirtschaftliche Waldenergieholzpotenzial wird auf der Ebene von Einzelbestanden unter
Bertcksichtigung technischer, 6kologischer und wirtschaftlicher Nutzungseinschrankungen
kalkuliert. Mit Hilfe der Strukturdaten ausscheidender Bestande sowie den zugehdrigen
Geodaten wird zunachst das theoretisch verfligbare Energieholzpotenzial berechnet. Die
Informationen zu Bestandes- und Geodaten werden als zwei getrennte Textdateien in das
Programm importiert. Die Zuordnung der Daten erfolgt automatisch.

Zur Kalkulation des Energieholzpotenzials werden die ausscheidenden Bestande nach
Behandlungstyp je Behandlungseinheit zusammengefasst und in Abhangigkeit des mittleren
Brusthé6hendurchmessers (BHD) der ausscheidenden Baumart in Sortimente eingeteilt. Fur
jeden Bestand wird jeweils ein minimales Energieholzaufkommen, mithilfe der
-herkdmmlichen Aushaltung“ sowie das maximale Energieholzaufkommen, mithilfe der
»Stammbholz-Plus Aushaltung® ermittelt.



Die Aufteilung des Vollbaumes bei herkémmlicher Aushaltung erfolgt in die Sortimente
Stammbholz, Industrieholz und Waldrestholz, wobei letzteres dem potenziellen Energieholz
entspricht. Bei der Stammholz-Plus Aushaltung entféllt das Sortiment Industrieholz. In
Abbildung 1 ist die Einteilung der Sortimente graphisch dargestellt.

Herkémmliche Aushaltung Stammholz-Plus Aushaltung

Waldrestholz

Industrieholz

Waldrestholz

Abbildung 1: Einteilung der Sortimente bei herkémmlicher und bei Stammholz-Plus Aushaltung

Far die BHD-Bereiche schwach, mittel und stark sind in Tabelle 1 die jeweiligen
Aufarbeitungsdurchmesser der beiden Aushaltungsvarianten festgelegt.

Tabelle 1: Aufarbeitungsgrenzen der Aushaltungsvarianten

Aufarbeitungsgrenze
(,,Zopfdurchmesser*) bei
BHD Modell- Sortiment
variante .. .
"Herkommliche "Stammbholz-
Aushaltung“ Plus"
Stammbholz bis 13 cm bis 14 cm
<25cm schwach Industrieholz bis 7 cm
Waldrestholz ab7cm ab 14 cm
Stammholz bis 14 cm bis 14 cm
25-50 mittel Industrieholz bis 7 cm
cm
Waldrestholz ab 7 cm ab 14 cm
Stammbholz bis 16 cm bis 27 cm
>50 cm stark Industrieholz
Waldrestholz ab 16 cm ab 27 cm

FUr jeden Durchmesserbereich je Aushaltungsvariante ist ein Modellhieb definiert. In der
Software sind somit sechs Standard-Modellhiebe hinterlegt, die vom Benutzer angepasst
werden kénnen (>Kap.5).



Das berechnete theoretische Energieholzpotenzial auf Ebene der Behandlungstypen je
Behandlungseinheit wird Uber die FlachengréBe den Einzelbestanden zugeordnet. Durch die
Berlcksichtigung des Einflusses von technisch-6kologischen Nutzungseinschrankungen aus
Grinden des Biotopschutzes, der Bestandespfleglichkeit und der Ernteverluste wird aus dem
theoretischen, das technische Waldenergieholzpotenzial je Einzelbestand kalkuliert.

Schutzbiotope werden von der Energieholzbereitstellung ausgenommen. Die jeweiligen
Flachenanteile missen von den betroffenen Bestandesflachen abgezogen werden. Zudem
wird das theoretische Energieholzpotenzial in Abhangigkeit von der Hangneigung um
pauschale Nutzungseinschréankungen reduziert. Entsprechend der Hangneigung wird jeder
Bestand einer Hangneigungsklasse zugeordnet. Die Zuordnung muss vom Anwender
handisch durchgefuhrt werden (>Kap.3.4). Die Hangneigung dient in diesem Fall der
Kategorisierung der Art und des Umfangs der FeinerschlieBung.

Tabelle 2: Einteilung der Hangneigungsklassen

Han?(?: ;g:ngs- Hangneigung ErschlieBung Nsl::t;;':‘iﬁ:;
1 <30 % Riickegasse 30 %
2 30 -50 % Maschinenweg 70 %
3 > 50 % Seiltrasse 80 %

Weiter reduziert sich das theoretische Energieholzpotenzial um baumartenbezogene
Ernteverluste. Unterschieden werden hierbei die Verluste nach Nadel- und Laubholz, nach
Aushaltungsvariante sowie Derbholz und Nichtderbholz. Die im Programm pauschal
hinterlegten Werte, kénnen vom Benutzer angepasst werden (>Kap.4.1).

Tabelle 3: Ernteverluste der Aushaltungsvarianten in %

Baumart Herkommliche Aushaltung Stammbholz-Plus
Derbholz Nichtderbholz Derbholz Nichtderbholz

Nadelholz 6 % 75 % 6 % 72 %

Laubholz 25 % 80 % 25 % 77 %

Nach Abzug der Nutzungseinschrankung vom theoretischen Energieholzpotenzial verbleibt
das technische Waldenergieholzpotenzial je Einzelbestand. Ob das technische
Energieholzpotenzial 6konomisch sinnvoll mobilisiert werden kann, wird durch die
Berechnung des erntekostenfreien Erléses ermittelt. Die Kosten der einzelnen
Teilarbeitsschritte zur Energieholzbereitstellung sind im Programm pauschal hinterlegt. Den
errechneten Erntekosten werden drei Erlésszenarien — gering, durchschnittlich und hoch -
gegeniber gestellt. Ist der erntekostenfreie Erlés gréBer Null, so kann das technische
Potenzial in diesem Bestand vollstandig mobilisiert werden, das wirtschaftliche Potenzial
entspricht in diesem Fall dem technischen Potenzial. Ist der erntekostenfreie Erlés gleich



oder geringer Null, so wird in diesem Bestand kein Waldenergieholz bereitgestellt. Die
Kosten der einzelnen Arbeitsschritte sowie die angenommenen Erldse kdnnen vom Benutzer
an die jeweilige Situation angepasst werden (>Kap. 4.1).

1.2 Erlduterung wichtiger Begrifflichkeiten

Behandlungseinheit (BHE)

Behandlungstyp (BHT)

Altersindex

Altersindex zu BHT

Forstamt

Hiebskennung

Schnittstellendatei

In den Behandlungseinheiten werden Bestéande &hnlicher
Zusammensetzung (z.B. Buchenmischwald)
zusammengefasst. Jeder Behandlungseinheit ist eine ID
zugeordnet.

Der Behandlungstyp beschreibt welche waldbauliche
Behandlung (z.B. Jungbestandspflege, Durchforstung etc.)
in einer Behandlungseinheit zu erwarten ist. Jedem
Behandlungstyp ist eine ID zugeordnet.

Der Altersindex beschreibt Altersbereiche in
Zehnjahresschritten. Jedem Altersindex ist eine ID
zugeordnet.

Vom Altersindex kann in Abhangigkeit von der
Behandlungseinheit auf den Behandlungstyp geschlossen
werden.

Jedem Forstamt ist bzw. wird eine Nummer zugeordnet.

Pro Forstbetrieb bekommt jeder Behandlungstyp je
Behandlungseinheit eine Hiebskennung. Diese besteht aus
der Forstamtsnummer sowie den IDs der BHE und des
BHTs. Die Hiebskennung muss vor der Kalkulation vom
Anwender selbst generiert werden.

Textdatei, in der die fir die Kalkulation notwendigen Daten
enthalten sind.



2 Installation des Programms

2.1 Voraussetzungen

Das Programm lauft unter Microsoft Windows Betriebssystemen. Lauffahig ist es ab einem
Pentium 4 Prozessor mit 1,7 GHz und 512 MB RAM. Die freie Kapazitat zur Installation sollte
80 MB betragen.

Das Prognose-Tool basiert auf dem Programm HOLZERNTE 8.0 der Forstlichen Versuchs-
und Forschungsanstalt Baden-Wrttemberg in Freiburg, sowie auf der dort verwendeten
Datenbankstruktur.

Zum Offnen der Datenbanken fiir weiterflihrende Auswertungen sollte das Programm
Mirosoft ACCESS ab Version 2000 auf dem Rechner installiert sein. Fir den Zugriff auf das
Handbuch ist auf dem Zielsystem Acrobat Reader notwendig.

2.2 Installation

Das Programm wird mittels einer Setup-Routine auf dem Rechner installiert. Die Installation
erfolgt durch Ausfihren der Datei setup.exe und bendtigt Administratorenrechte auf dem
System. Bitte beachten Sie die Readme-Datei.

Das Programm erfordert das Microsoft .NET Framework 2.0. Dies wird bei der Installation
gepruft und gegebenenfalls muss die Version aktualisiert werden.

Bei der Installation wird folgende Ordnerstruktur angelegt.

> OEN
= ) APP
() Lib
= ) DATEN
) ALLREADYIMPORTED
# () IMPORT
) Default
= |) REPORTS
() EXCEL
() REPORTS

Zusatzlich wird auf dem Desktop eine Verknipfung zur EPA.exe erstellt.



3 Vorarbeiten und Vorbereitung der Importdaten

Fur die Abschatzung der Waldenergieholzpotenziale missen folgende Informationen zu den
Bestanden vorliegen:

- Flache des Bestandes in m?

- Flache des Bestandes ohne die Anteile von Biotopschutzflachen in m2

- Behandlungseinheit als Schlissel

- Altersindex des Bestandes als Schliissel

- Hangneigungsklasse des Bestandes als Schliissel

- Forstamtsnummer (bzw. beliebige ldentifikationsnummer flr den Betrieb)

Folgende Informationen Uber den ausscheidenden Bestand sind notwendig:

- Ausscheidende Baumarten als Schliissel

- Mittlerer BHD des ausscheidenden Bestandes in cm
- Mittlere H6he des ausscheidenden Bestandes in m
- Volumen des ausscheidenden Bestandes in Efm

Die Informationen werden Uber zwei Schnittstellendateien — Bestandesdaten und Geodaten
—in das Programm importiert.

Damit die Schnittstellendateien eingelesen werden kénnen, muss zunéachst tiber den
MenUpunkt Stammdaten unter Verwaltung die Hiebskennung aktualisiert werden. Bei Bedarf
kénnen hier auch die Behandlungseinheiten, Behandlungstypen, die Forstamtsnummern, der
Altersindex sowie die Zuordnung des Altersindex zu den Behandlungstypen erganzt oder
geandert werden.

3.1 Andern der Stammdaten

‘

Programmstart, ,Verwaltung®, ,Stammdaten”
Auswahl der gewlinschten Tabelle, z.B. Forstamt
Auswahl einer Zeile und Anderung der Eintrage
~Speichern*betatigen

oD~

Das Andern von Behandlungseinheiten, Behandlungstypen, Altersindex sowie der
Zuordnung des Altersindex zu den Behandlungstypen erfolgt analog.

3.2 Hiebskennung aktualisieren

71

1. Programmstart, ,Verwaltung®, ,Stammdaten®.

2. Anderung des Forstamtes in der Spalte ,Forstamt*

3. Wurden die Behandlungseinheiten und Behandlungstypen beibehalten, so kbnnen
die Tabelleneintréage in den diesbezlglichen Spalten Gbernommen werden.

4. Anpassung der Hiebskennung in der Spalte ,Hiebskennung“: Bsp.: Die
Hiebskennung fir die Behandlungseinheit Buchen-Mischwald 1, Behandlungstyp
Vorratspflege 3 im Musterbetrieb 60 lautet: 6013.

Jeder Hiebskennung wird wiederum eine eindeutige ID zugeordnet



EPA - Energieholz-Potential-Abschatzung - [Stammdatentabellen EPA]

o) EPA-Bearbeitung Berichte Verwaltung ?  aktive Fenster

¢ EHDefHiebskennung C EHDefBehandlungseinheit ¢ EHDefBehandlungstyp  EHDefFod98  EHDefAltersindex
C EHDefAkersindexzuBHT

ID | Hiebskennung| Behandlungseinheit Behandlungstyp | Forstamt

0 0 0 keine Angabe Musterbetrieb

1 6011 1 Jungbestandspflege Musterbetrieb
o 2 '8012 1 Durchforstung | Musterbetrieb
o 3 08013 1 7 Vorratspflege ‘Musterbetrieb

4 6014 1 Verjuengungsnutzung _ Musterbetrieb

Abbildung 2: Definition Hiebskennung

3.3 Erzeugen der Schnittstellendatei Bestandesdaten

Die Bestandesdaten missen zum Import in einer Textdatei (Schnittstellendatei) mit Tabulator
als Trennzeichen festgehalten werden. Notwendige Informationen sind die entsprechenden
IDs aus der Tabelle Hiebskennung unter Stammdaten, die IDs der jeweiligen Baumarten, der
mittlere BHD in cm und die mittlere Héhe des ausscheidenden Bestandes in m sowie die
Menge des Aushiebes in Efm und die Inventurflache in ha. Die VerschlUsselung der
Baumarten erfolgt nach Tabelle 4.

Bei der Erzeugung der Schnittstellendatei ist zu Tabelle 4: Baumartenschliissel
beachten, dass pro Hiebskennung eine Baumart nicht 3] Def1BASchnittstellen
mehrfach mit BHDs desselben Durchmesserbereiches IDBaumartl ~ BaumartName -~
vorkommen darf. Ist dies der Fall, so missen die 1 Fichte
betroffenen Importdatensatze zusammengefasst 2 Tanne
werden. 3 Douglasie
. : . 4 Fi/Ta
Die Durchmesserbereiche kénnen Tabelle 5 5 Fi/Ta/Dgl
entnommen werden. 6 Kiefer
7 Larche
Tabelle 5: Durchmesserbereiche 8 Ki/La
9 Ki/sNb
Bereich Durchmesser [cm] 10 sNb
Schwach <25 11 Buche
12 Eiche
Mittel 25-50 13 Bu/sLb
Stark >50 14 Ei/sLb
15 Esche
16 Ahorn
17 Roteiche
18 Pappel
19 HIb
20 Wib



Die Schnittstelle fir die Daten des ausscheidenden Bestandes hat folgende Struktur:

3
o & & \a
'\3‘0%‘@ %a\v’“\@ Y\0\0 b‘(\?’\(\ﬁ Q‘o@(“ (;‘)o“a\‘\

\o 2 © - (D% <D‘(\ ?/\((‘ %\X

[P Bestand_ImportTestdaten.txt - Editor =101 x|

Datei Bearbeiten Format Ansicht ?

& 11 62 35,2 202 25 ;I
6 1 63 33,8 1324 25

8 11 44 28,9 1653 62

8 12 39 24,2 328 62

8 1 55 32,1 2302 62

8 10 60 38,9 3357 62

13 12 28 240 574 27

Abbildung 3: Beispiel Schnittstellendatei Bestandesdaten

3.4 Erzeugen der Schnittstellendatei Geodaten

Zum Import der Geodaten missen diese in einer Textdatei (Schnittstellendatei) mit Tabulator
als Trennzeichen festgehalten werden. Jedem Bestand ist in den Geodateien eine eindeutige
Objektnummer zugeordnet, die als ID_QObjekt in die Textdatei mit Gbernommen wird. Weitere
noétige Informationen sind die Bestandesflache, die Bestandesflache abziglich von Flachen
mit Schutzstatus, die Behandlungseinheit als ID_BHE, der Altersindex als ID_Altersindex
und die Hangneigungsklasse als ID_Hangneigungsklasse. Die Schllssel zur
Behandlungseinheit und des Altersindex kénnen den Stammdatentabellen entnommen
werden. Die Verschlisselung der Hangneigung erfolgt nach Tab. 2 in Kapitel 1.1.

Die Schnittstelle fir die Geodaten hat folgende Struktur:

o
A 2 A o A ot @W
06\3* N e® ¥ P;\e‘g oot

R R R A ©-

[P Geodaten_ImportTestdaten.txt - Editor =101 x|
Datei Bearbeiten Format Ansicht 2

185 1,594 1,94 2 2 3 -
206 9,02 9,02 2 11 3

15 1,34 1,34 2 3 2

89 6,50 6,50 2 14 2

14 1,19 1,19 2 7 3

98 1,90 1,90 2 11 3

192 6,28 6,28 2 13 3

Abbildung 5: Beispiel Schnittstellendatei Geodaten

Die beiden Schnittstellendateien werden im Ordner EPA\Daten\Import abgelegt.



4 Abschitzung

Nach dem Programmstart kann Gber die Flache ,EPA-Bearbeitung”die Oberflache fur die
JAbschétzung* aufgerufen werden. Flr das Erstellen einer neuen Abschéatzung wird mit der
Schaltflache ,,neu”die nachste freie laufende Nummer vergeben. Erlauterungen zu den
elementaren Bedienelementen sind im Anhang Il zu finden.

4.1 Karteikarte ,,Definition*

Die laufende Nummer der Abschatzung wird angezeigt. Uber die Flache ,Herkunft“kann das
entsprechende Forstamt ausgewahlt werden. Zudem kann im Feld ,Beschreibung*die
Abschéatzung definiert werden.

Das Einlesen der Schnittstellendateien erfolgt Gber die Felder ,Datei Bestandesdaten“ und
LDatei Geodaten”. Durch Anklicken der drei Piinktchen hinter den Feldern 6ffnet sich der
Ordner EPA\Daten\Import und die entsprechende Datei kann ausgewahlt werden. Die Daten
der Schnittstellendateien kénnen Gber das Feld ,Quelldateninhalte anzeigen” nochmals
aufgerufen und kontrolliert werden.

7

In den Feldern ,Ernteverlust Energieholz*, ,Kostensatz-Bereitstellung”und ,Marktpreis-
Szenarien” sind pauschale Parameter hinterlegt, die durch tberschreiben geandert werden
kénnen.

Durch ,speichern“werden die Schnittstellendateien eingelesen und auf Kompatibilitat hin
Uberprift sowie die Parameter gespeichert. Passen Bestandes- und Geodaten nicht
zusammen, erscheint eine Fehlermeldung.

EPA - Energieholz-Potential-Abschidtzung - [Serienberechnung] i = | |:||5|

EPA-Bearbeitung  Berichte  Werwaltung 7 akkive Fenster

Auswertung- Nr.: | 16 T [ new | @pearbe\ten | :| Ergebnis anzeigen = Bestande eingelesen

Diefinition I Modellzuweisung I Berechnungl

Importangaben Datenquellen extern:

16 Herkunt | Fua Freiourg = Dt e
Beschisbung | estbestand Trennzeichen | Tabulator i

™ mit Testerkennungszsichen [ "]

Ethebungsart IScha'Tzung vl erstelt am  [08.10.2003 16.2954 Baumar-Code IHnIzernte j‘ ™ erste Zeile enthalt Dberschift

— Datengquellen extern

Datei Bestandesdaten IC:\EF‘A\DATEN\\MF‘DHT\Impolt_Fre\burg_Stadl.lxt | ﬂ [Datei Geo-Daten IC:\EF‘A\DATEN\IMF‘DF|T\Geodaten_Freiburg_Stadt_BHE.txl |

@ Duelldateninhalte anzeigen |

~ Farameter
~ Emteverluste Energiehalz ———— | [ Kostenansatz Bereitstellung ———— | [ Marktpreis-Szenarien
Nadelholz Derbhalz Arteil I E20 % Fallen Vallbaurn : I 0 £/MAS Hoch : I 45 £/Efm
Nadelhalz Nicht Derbholz Anteil - I 7200 % Riicken Tragschlepper : I TP E£/MAS Mittel : I 35 £/Efm
Laubholz Derbhalz Anteil : I 1610 % Riicken Seilschlepper : I 50 £/MAS Miedrig I 25 £/Efm
Laubholz Nicht Derbholz Anteil : I 7650 % Hacken Teibaum I 200 £/MAS
Hacken Yollbaum I 200 £/MAS
Tanspart : I 35 £/MAS
[LkMW + 2 Container)
Entfernung zum Heiz-Kraftwer I 25 km
I speichem | @ ldschen |
w7 zuriick | @ neue huzwahl | @ Hinweizliste anzeigen | @ Eehlerlizte anzeigen |

Abbildung 6: Karteikarte Definition 9



Wurden die Schnittstellendateien erfolgreich eingelesen, so kdnnen die Parameter im
Nachhinein Gber betétigen des Feldes ,bearbeiten” geandert werden.

4.2 Karteikarte ,,Modellzuweisung*

EPA - Energieholz-Potential-Abschitzung - [Serienberechnung] ] ;IEIEI

EPA-Bearbeitung  Berichte  Verwaltung 7 akbive Fenster

Auswertung- Nr.: | 16 = [0 new | &2y bearbaiten | ] Eraebnis anesigen | Bestands eingelesen
Definition | Berachnungl
i Kontrolle Baumarten
Modellhieb-Zuond B Modellhiet Baumarten Quell-Daten
|IDBestand|  Kennung Higg%- MogzlgmlsFlD DuBereich |; todelennung | IDHieb | IDBa B aumart 'Z KennungBestand | Baumart ]
b1 E g E »=B0cm » | Modelhisb Standard 1 1 Fichte b|E Fichte
e g 3 ) =25 bis < 50 cm || Modellieb Standard 1 10 sNb s Bicre
DERRE 5 3 »=Blom || Modellisb Standard 11 Buche (s Fichte
HE 12 3 4 »=25 bis < 50 cm || Modelkieb Standard 1 12 Eiche i T e
5 13 5 E »=50cm Modellhieb Standard 3 1 Fichte o —
L |— 2 Buche
E 27 3 4 »=2hbiz< B0cm | fodellhieb Standard 3 10 sMb o )
7 = 1 2 <em ™| Modelkizb Standard 3 | 11 Buche s Eiche
| g 32 3 4 »=25 biz < 50 cm | todellhieb Standard 3 12 Eiche I - Eehe
PERRE 5 3 »=B0em || Modellisb Standard 5 1 Fichte N Fichte
AR 1 2 <em || Madellieb Standard 5 10 shb 27 Buche
1 52 3 4 »=28 big < B0 cm || Madellie Standsrd 5 11 Buche I Eiche
R 3 4 »=26 bis < 50 cm || Madelhieb Standard 5 12 Eiche BEE Fichte
|13 54 5 3 >=50em || Modellhieb Standsrd 2 1 Fichte BED b
: 14 57 3 4 »=26 hiz < B0 cm : Modellhieb Standard 2 10 sMNb S Euche
I 15 Jat} kol 4 »=25 biz < B0 cm L todellhieb Standard 2 11 Buche 52 Fichte ey
16 58 5 [ »=5em | Modellisb Standard 2 12 Eiche RN N | Ll_l
[zum Zuordnen Zeile(n] markieren]
i Modelhieb-Paar das den markierten Bestanden zugeordnet werden soll
I 1 vl 5 zuordnen —‘
Zuordnung Speichem @ 2ur Berechnung... |

&7 zurlick | m naueAuswahIl @ Hinweisliste anzeigen | @ Eehlerliste anzeigen |

Abbildung 7: Karteikarte Modellzuweisung

Entsprechend den mittleren BHD-Werten werden den ausscheidenden Bestéanden
automatisch der jeweilige Standard-Modellhieb sowie dessen Partner-Modellhieb
zugeordnet. Sind weitere Modellhiebe hinterlegt, kénnen diese Uber das Fenster
~,Modellhieb-Zuordnung“zugewiesen werden. Dazu werden die entsprechenden Datensétze
markiert. Aus der Drop-Down-Liste unterhalb des Fensters kann das gewtinschte
Modellhiebpaar ausgewahlt werden. Mit der Schaltflache ,zuordnen”wird das
Modellhiebpaar den markierten Bestanden zugewiesen. Durch betatigen der Schaltflache
,Zuordnung speichern”werden die Anderungen libernommen. Die Schaltflache ,zur
Berechnung...” 6ffnet die Karteikarte ,,Berechnung”und startet die Kalkulation.

4.3 Karteikarte ,,Berechnung*

Die Kalkulation kann in der Karteikarte ,,Berechnung*auch direkt Uber die Schaltflache ,Start
Berechnung“ gestartet werden. Im Fenster ,Status Berechnung”werden die einzelnen
Berechnungsschritte aufgelistet.
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EPA - Energieholz-Potential-Abschitzung - [Serienberechnung] ] =10

EPA-Bearbeitung  Berichte  Werwalbung 7 akkive Fenster

Auswertung- Nr.: | 16 T [ new | @I_Jearbeilenl :| Ergebnis anzeigen ¥ Bestande eingelesen

Delinilionl Modellzuweisung  Berechnung I

2} Start Berechnung |

— Status Berechnung

Berechnungsstart Serie - 11:43:.04 -
worherige Berechnungs-D aten werden geldscht

Serienberechnung startet

[11:43:05) Start Berechrung, Bestand= 6 . ModelHieblD=5 |

todelHiebl DPartner=6

[11:43:54) Ende Berechnung Bestand= B . MadelHieblD=5 => neue HieblD=202
. und Partner-ModellHiebl D=6 =3 neue HieblD=203 [ O Fehler]

[11:43:54] Start Berechrung, Bestand= 8, ModelHieblD=3 |

M odelHiebl DPartner=4

[11:45:28] Ende Berechnung Bestand= 8 . MaodelHieblD=3 => neue HieblD=204
. und Partner-ModellHiebl D=4 =3 neue HieblD=205 [ O Fehler]

[11:45:28] Start Berechrung, Bestand= 8, ModelHieblD=5 |

M odelHiebl DPartner=6

[11:47:00] Ende Berechnung Bestand= 8 . MadelHieblD=5 => neue HieblD=206
. und Partner-ModellHiebl D=6 =3 neue HieblD=207 [ O Fehler]

[17:47:00] Start Berechrung, Bestand= 13 . ModelHieblD=3 .

M odelHiebl DPartner=4

[11:47:30] Ende Berechnung Bestand= 13 . ModelHieblD=3 =3 neue
HieblD=208 . und Partner-todelHieblD=4 => neue HieblD=203 [ O Fehler)
[11:47:30) Start Berechrung, Bestand= 13, ModelHieblD=5 ,

ModelHiebl DPartner=6

[11:47:54] Ende Berechnung Bestand= 13, ModelHieblD=5 => neue
HieblD=210 , und Partner-ModelHiebl D=6 => neue HieblD=211 [ O Fehler)
[11:47:54] Start Berechrung, Bestand= 27 . ModelHieblD=3 ,

ModelHiebl DPartner=4

[11:43:14] Ende Berechnung Bestand= 27 , ModelHieblD=3 => neue

=
- Fatential-Auswahl
£ Theoretisches Patential = wilschaftliches Fatentil & Summen
€ Techrisches Potential £ alle Ergebrisse | :| Berechrungs-Ergebris anzeigen | Bl EscelExport |
3 zuriick | & neuaAuswahll @ Hirwueisliste anzeigen | g Eehlerliste anzeigen |

Abbildung 8: Karteikarte Berechnung

Die Ergebnisse kénnen Uber die Schaltflache ,,Berechnungs-Ergebnisse anzeigen*” direkt
aufgerufen werden. Uber die Auswahiméglichkeiten unterhalb des Berechnungsfensters
kénnen die Ergebnisse nach jeweiligem Potenzial ausgewahlt werden. Beim Betatigen der
Schaltflache ,,Excel Export“wird die Ergebnistabelle unter EPA\Reports\Excel in der Datei
EHPotentialeX.xls gespeichert. X entspricht der laufenden Nummer, die der Kalkulation
zugeordnet wurde. Ein Beispiel zur Ansicht der Ergebnistabelle ,alle Ergebnisse” mit
Erlauterungen zu den einzelnen Ergebnisspalten ist im Anhang | zu finden.

Uber den Aufruf der Fehlerliste kdnnen auftretende Fehler iberpriift werden. Die Hinweisliste
informiert Uber die einzelnen Berechnungsschritte.
4.4 Bericht aufrufen

Uber die Felder ,Berichte”, ,EPA-Potentiale”kénnen Berichte zu bereits durchgefiihrten
Kalkulationen aufgerufen werden. Dazu muss die laufende Nummer der Kalkulation in das
Feld ,Auswertungs-Nr.“ eingetragen werden.
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5 Erstellen von benutzerdefinierten Modellhieben

In den Modellhieben sind Kriterien zur Aushaltung und Aufarbeitung der Sortimente
Stammholz und Industrieholz je Baumartengruppe hinterlegt. Material, dass nicht diesen
beiden Sortimenten zugeordnet wird, gilt als Energieholz.

In der Software sind sechs Standard-Modellhiebe hinterlegt. Je Durchmesserstufe, <25 cm,
25 bis 50 cm und >50 cm, sind zwei Aushaltungsvarianten — ,herkémmliche Aushaltung“ und
~Stammbholz-Plus Aushaltung” - definiert. Diese werden paarweise zur Kalkulation des
minimalen und maximalen Energieholzpotenzials herangezogen.

Das Programm bietet fur fortgeschrittene Anwender die Méglichkeit, die Standard-
Modellhiebe zu verandern oder neue Modellhiebe auf Basis der Standard-Modellhiebe zu
definieren. Die Zuordnung der Hiebe erfolgt dabei Uber die Kopfzeile des Fensters
Modelldefinition:

EPA, - Energieholz-Potential-Abschitzung - [Modelldefinition] - |E||L|

EPA-Bearbeitung  Berichte  Verwaltung 7 akfive Fenster

Jahn ‘ Forstamt Forsthetrieh Madellhiet Modelhieb ID (i} neu &glear Auswahl
[ 2o I Fy Freiburg x| | vorgabe MusterDaten = =l Il %5 beaibeiten [ capy Auswahl

Infarmation zum Hieb | BHD erteilung und Hﬁhel Aushaltung u. GLiteI Loseintei\ungl Sortimente |

Abbildung 9: Kopfzeile der Modelldefinition

Erlauterungen zu den Eingabefeldern:

Jahr: Das Feld ,Jahr” stellt das Forstwirtschaftsjahr dar und wird bei Anlage eines neuen
Modellhiebes automatisch ausgefullt. Das Programm verwendet dazu die Information fr den
Forstwirtschaftsjahrbeginn aus der Datenbanktabelle [IniM1Forstamt], Spaltenname
[FwjBeginn]. Dort ist die Nummer des Monats eingetragen, der den Anfang des
Forstwirtschaftsjahrs markiert.

Forstamt und Forstbetrieb: Sind fir den Betrieb in der Datenbanktabelle [IniM1Forstamt]
Daten hinterlegt, werden die Felder ,Forstamt‘ und ,Forstbetrieb” ebenfalls programmseitig
vorbelegt.

Modellhieb: Uber die Drop-Down-Liste kénnen bereits bestehende Modellhiebe ausgewahit
werden. In Abhangigkeit von dem im Feld ,Jahr‘ eingetragenen Forstwirtschaftsjahr, werden
die im entsprechenden Jahr erstellten Modellhiebe angezeigt.

ModellhiebID: Zur Adressierung des Hiebes in der Datenbank dient einzig und allein die
vom Programm vergebene Angabe im Feld ModellhieblD, die einen Hieb eindeutig
identifiziert (Primarschlissel eines Hiebes in der Datenbank).

Die Parameter der veranderten bzw. neu definierten Hiebe werden in den finf Karteikarten
festgelegt. Die Vorgehensweise wird im Folgenden dargelegt.

5.1 Andern eines Standard-Modellhiebes

1. Programmstart, ,EPA-Bearbeitung®, ,Modelldefinition®.
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Forstwirtschaftsjahr 2011 im Textfeld ,Jahr” eingeben.
Hieb Uber Auswahllisten ,Modellhieb” oder ,Modelhieb ID”auswahlen.
Die Befehlsschaltflache ,Modellhieb” oder ,Modellhieb ID*auswahlen.

o ~ 0D

Die Befehlsschaltflache ,bearbeiten”betatigen. Die Karteikarte ,,Informationen zum
Hieb“wechselt in den Bearbeitungsmodus.

6. Die Parameter auf allen Karteikarten kbnnen nun editiert werden.

5.2 Anlage eines Modellhiebes auf Basis eines Standard-Modellhiebes
1. Programmstart, ,EPA-Bearbeitung”, ,Modelldefinition”
Forstwirtschaftsjahr 2011 im Textfeld ,Jahr“angeben.

Hieb Uber Auswahllisten ,Modellhieb” oder ,Modellhieb ID" auswéhlen.

@D

Die Befehlsschaltflache ,,copy Auswahl”betéatigen. Ein neuer Hieb wird vorbereitet
und erhélt eine neue ID.

o

Forstamt / Forstbetrieb angeben ggf. Hiebnummer im Feld Hieb andern.

6. Die Befehlsschaltflache ,anlegen”betéatigen. Der neue Hieb wird in der Datenbank
angelegt.

7. Die Karteikarte ,,Informationen zum Hieb*wechselt in den Bearbeitungsmodus. Alle
Parameter werden vom Standard-Modellhieb tbernommen und in den
entsprechenden Datenbankdateien angelegt.

8. Die Parameter auf allen Karteikarten kbnnen nun editiert werden.

Mit der Schaltflache ,clear Auswahl“kénnen die Auswahlelemente geleert und eine zuvor
getroffene Auswahl verworfen werden, solange keine der anderen Schaltflachen angeklickt
wurde.

Soll zu einem anderen Hieb gewechselt werden, miissen die getatigten Anderungen auf der
aktuellen Karteikarte mit der Schaltflache ,speichern“gesichert werden. Uber die
Schaltflache ,neue Auswahl“kann dann zu einem weiteren Hieb gewechselt werden.

5.3 Loschen eines vorhandenen Hiebes

1. Programmstart, ,EPA-Bearbeitung®, ,Modelldefinition”

2. Forstwirtschaftsjahr des zu bearbeitenden Hiebes im Textfeld ,Jahr” angeben.

3. Den zu ldschenden Hieb Uber Feld ,,Jahr”und den Auswabhllisten ,,/DHieb“ oder

‘

mithilfe der Filterauswabhllisten ,,Hieb”, ,Forstamt“und , Forstbetrieb” auswahlen.

4. Die Befehlsschaltflache ,bearbeiten”betéatigen. Die Karteikarte ,Informationen zum
Hieb“wechselt in den Bearbeitungsmodus.

5. Auf der Karteikarte , /Informationen zum Hieb* die Befehlsschaltflache ,/6schen Hieb*
betatigen. Der ausgewahlte Hieb wird aus der Datenbank geldscht. Die Karteikarte
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wechselt in den Sperrmodus, die Elemente der Hiebauswahlleiste werden, bis auf
das Feld ,Jahr, geleert.

Mit dem Léschen eines Hiebes werden alle Parameter, die zum Hieb gehdren in der
Datenbank geléscht.

5.4 Karteikarte ,,Informationen zum Hieb*

EPA, - Energieholz-Potential-Abschitzung - [Modelldefinition] = Ellﬂ

EPA-Bearbeitung  Berichte  Werwaltung 7 akbive Fenster

Jahr | Forstamt Farsthetrich Modellhieb Modellhieb 1D B yii=) [ & clear Auswahl
| 2011 I A Freiburg j vorgabe MusterDaten j 1 j 1 j &9 beabzien [ copy Auswat

Infarmation zum Hieb | EHDWertelung und Hohe | Aushaltung u Gilte | Loseintelung | Sertimente |

— Bezeichnung

ariarite : Ischwach herkoermmlich j Betriebsklasse IBaisp\elbetrieb

Beschreibung der WVariante : vz I

schwach herkoemmiich .

vonDu_cm 0 bisDu_cm 25 Dristrikt I

Zoplduchmeser_cm 13
Abteilung I
Behandlungseinheit I
Unterflache I

r— Modellhish

Erhebungsart: Schatzung | tadellhieh: Kennung : IMUdeI\hieb Standard schwach herk.oemmlich

W Standard Partner-Modelhish IMDdeHhieh Standard schwach SthPlus j
— Sorti ben zum Hieb
Energieholz: I
- . Baumarten Derbholz Reizig @ max
e ey Gruppe Mutz % Mutz X cmmB |
_I Mk 100 100 120
_I Lbh 100 100 120
Energisholz: [ 1
. #] 0 0
m zpeichern I @ lozchen Hieb |
w3 zurlick | m neue Auswahl | ’emf’ausblenden Fehlerliste |

Abbildung 10: Karteikarte Informationen zum Hieb

Erlauterungen zu den Eingabefeldern:

Bezeichnung / Variante: Wurde ein Hieb mit all seinen Parametern kopiert, um eine
Variante zu erzeugen, kann die Variante hier mit Nummer und Beschreibungstext
festgehalten werden.

Beschreibung Variante: Bei der Neuanlage eines Hiebs ist es sinnvoll, das Feld
Beschreibung der Variante zu nutzen, um eine griffige Hiebsbeschreibung einzugeben, da
diese beim spéateren Zugriff auf einen vorhandenen Hieb die Identifizierung vereinfacht. Auch
lassen sich, wie die Bezeichnung schon sagt, damit Varianten beschreiben.

Modellhieb: Dem veranderten bzw. neu definierten Hieb im Feld Kennung muss ein Partner-
Modellhieb aus der Dropdown-Liste zugeordnet werden.
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Sortierungsangaben zum Hieb: Bei der Energieholzaufbereitung werden zuerst die
ausgewahlten konventionellen Sortimente (z. B. Stammholz) ausgehalten und dann aus dem
Restderbholz und dem Nichtderbholz unter Berlcksichtigung des Nutzungsgrads (,Nutz%")
und des maximalen Durchmessers flr den Hacker (& max cmmR) das Energieholz
berechnet.

Energieholz: |
Baumarten Derbholz Reizig B max
Eruppe Mtz & Mutz & cmmA
| Ndh a0 A Al
b ELER i il 100 Al
k3 0 0

Abbildung 11: Eingabefeld Energieholz

Nadelholz (Alle Ndh) und/oder Laubholz (Alle Lbh) anwahlen und fir jeden:

- den gewulnschten Nutzungsgrad in Prozent angeben (getrennt fir Derbholz und
Reisig/Nichtderbholz)
- den maximalen Durchmesser in cm mit Rinde [cmmR] fir den Hacker.

Alle Ubrigen Felder kénnen optional ausgefiillt werden. Sie haben nur informativen
Charakter.

5.5 Karteikarte ,,BHD-Verteilung und Héhe*
Funktion der Karteikarte:

Auf der zweiten Karteikarte BHD-Verteilung und Héhe werden die Informationen fir eine
realistische Abbildung der Schaftformen der Aushiebstdmme erfasst. Dabei handelt es sich
um den Brusthéhendurchmesser (BHD) bzw. die Verteilung der Hiebstdmme auf BHD-
Stufen, die Baumhéhe und bei Laubholz und Kiefer zuséatzlich um die mittlere astfreie
Schaftlange fiir den Hieb als Ganzes oder pro BHD-Stufe. In ,Ubersicht und Auswahl der
Baumarten®sind die im Modellhieb erfassten Baumarten und deren Parameter
zusammengefasst. Fur die im Programm hinterlegten Modellhiebe sind die Baumarten
Fichte, sonstige Nadelbdume, Buche und Eiche definiert. Weitere Baumarten missen vom
Anwender erst angelegt werden.
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EPA - Energieholz-Potential-Abschitzung - [Modelldefinition]

EPA-Bearbeitung

Berichte  Werwaltung

7

akkive Fenster

=101 ]

Schatzung Standardverteilung

||

Hihenart : Hithenstufe

Firmigkeit: | mittelfarmig 0 vl

j Im\t‘telschéﬂig j

IEfm oR.insg. vl

"Menganeinhawt fiir: — Fichte

BHD ist: | math. gerundet vl

mittl. BHD :

13
BHD-erteiung :
eng -
EHD-Bereich

n zpeichern | [ neue Baumart | @ IGzchen Baumart | @Iﬁschen Baumart-Kollektiv |

Excel Export | & drucken

Jahr ‘ Farstart Farstbetisb Modellhieb Modelhiet 1D B (H=1) &glaal Ausahl
| 2011 I Fa Freiburg j “argahe MusterDaten j 1 j 1 j 29 bearbeiten S
Infarmation zum Hieb 5\.IEH.D"Ué}"té""l:'.ﬁ"g"dﬁa.H.aﬁé"‘fl Aushaltung u. Giite I Loseinteilung I Sortimente I
Obersichtund A hl der B
Baumart K.allekti Hihe E‘Iﬁ% HMgwé Schaftl. EE Hihenstufe Fiarmiglezit Schatzart Aushich AuE
_}I Fichte a Hihenstufe 112 0.00 000 |Meter mittelschaftig mittelformig O Standardverteiung 1.000.0 | Efm
_I shb i} Hihenstufe 16 0.00 000 | Meter mittelzchaltig mittelformig 0 Standardverteiung 1.000.0  Efm
_I Buche i} Hihenstufe 15 0,00 4,00 | Meter mittelschaltig mittelformig O Standardverteilung 1.000,0 | Efm
_I Eiche a Hihenstufe 16 0.00 400 | Meter mittelzchaftig mittelformig O Standardverteiung 1.000.0 | Efm
|« | |
Baumart : Fichte . Kollekliv | 0 | kein Kaollektiyv

7 zurlick | Iﬁ ﬂauaAuswahIl

§ eindaushlenden Fehlerliste |

Abbildung 12: Karteikarte BHD-Verteilung und H6éhe

Vorgehen Dateneingabe neue Baumart:

1. Neue Baumart anlegen durch betéatigen der Schaltflache ,neue Baumart®.

2. Baumart im Listenfeld ,Baumart”auswahlen. Es stehen 20 Baumarten/-gruppen zur
Verflgung. Die vom Benutzer ausgewahlten Baumarten erscheinen im unteren Tell
des Mendis in einer Ubersicht (gelbes Infotableau).
Anm.: Eine Baumart kann mit der Befehlsschaltflache "l6schen - Baumart” - wieder
entfernt werden.

3. Im Listenfeld ,Schétzung*ist anzugeben, ob Probestreifen aufgenommen wurden,
oder ob mit einer Standardverteilung (Uber mittlerem BHD) gerechnet werden soll.

4. Art der H6henermittlung flr die Aushiebstamme im Listenfeld ,,Héhenart“ wéahlen:

individuelle H6henkurve

Einheitshdhenkurve

Hoéhenstufe (4 Stufen)
Mittelhdhe

Die Karteikarte wird je nach der in Schritt 1 bis 4 getroffenen Auswahl modifiziert.

5. Schaltflache ,speichern”betétigen.
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Vorgehen Daten einer vorhandenen Baumart bearbeiten:
1. Baumart wahlen
2. Anderungen tatigen

3. Schaltflache ,speichern” betétigen

Erlauterungen zu den einzelnen Parametern:

Das Feld Schétzung bezieht sich auf die Erhebung der BHD-Verteilung. Es kann zwischen
den Erhebungsarten Probestreifen und Standardverteilung gewahlt werden:

e Probestreifen: BHD-Messung auf einem oder mehreren nicht flachengebundenen
Probestreifen.

e Standardverteilung: Schatzung eines mittleren BHD des Aushiebs durch einige
orientierende BHD-Messungen.

Zur einzelbaumweisen Anpassung einer Schaftkurve werden auBer dem BHD, die H6he und
die Formigkeit des Baumes benétigt. Die durch Schatzung auf direktem oder indirektem
Wege ermittelte BHD-Verteilung muss daher in einem internen Rechenschritt
durchmesserstufenweise durch mittlere Baumhdéhen ergénzt werden. Die Héhenart kann
folgendermafBen erhoben werden:

e Bestandesindividuelle Héhenkurve: Messung von ca. 30 bis 40, Gber den gesamten
BHD-Bereich einer Baumart verteilten, Hohen von Aushiebstammen. Alternativ kann
auch eine Konzentration der Messbaume im schwacheren, mittleren und starkeren
Durchmesserbereich gewahlt werden.

e Einheitshbhenkurve: Hohenmessung an ca. 10 bis 15 zum Aushieb bestimmten
B&umen Uber den gesamten oder konzentriert auf den oberen Durchmesserbereich.

e Hébhenstufe: Schatzung der Héhenstufe nach dem vierstufigen Héhentarif
(1-langschaftig, 2-mittelschaftig, 3-kurzschaftig, 4-sehr kurzschéaftig) des erweiterten
Sortentarifs (EST).

e Mittelhéhe: Schatzung einer mit dem okular eingeschéatzten Mitteldurchmesser der
Aushiebstdmme korrespondierenden Mittelhdhe.

Gleichgultig, welche der vier méglichen Erhebungsarten fiir die Hohenermittlung gewahlt ist,
der Rechenalgorithmus liefert in jedem Fall Gber eine interne Baumhdhen-
Durchmesserfunktion ausgeglichene Héhenwerte fir jede Stufe der BHD-Verteilung des
Hiebs. Der geschéatzten Mittelnbhe wird eine standardisierte Einheitshéhenkurve angepasst.
Die errechnete Mittelh6he wird dabei als Mittelwert aller um den durchmesserspezifischen
Zu- und Abschlag der Einheitshdhen korrigierten Hohenmesswerte hergeleitet. Die
entsprechenden Koeffizienten der Einheitsh6henkurven sind in einer Datenbank hinterlegt.

Bei Auswahl einer neuen Baumart ist die Formigkeit vorbelegt. Weicht der
Schaftkurvenverlauf regional von der voreingestellten Formigkeit ab, kann der Anwender
unter 19 Formigkeitsstufen (vollformig + 9 bis abformig - 9) wahlen.
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Der mittlere BHD wird automatisch aus den Importdaten tbernommen. Unter BHD-
Verteilung kann ausgewahlt werden, welche Verteilungskurve im Programm hinterlegt
werden soll. Es kann zwischen den Verteilungsvarianten sehr eng, eng, mittel, breit und sehr
breit ausgewahlt werden. Grundlage fir diese BHD-Verteilungskurven sind die
Stammzahlverteilungskurven flir den verbleibenden Bestand. Der kleinste und gréBte BHD
der gewahlten Verteilung wird in dem Feld BHD-Bereich angezeigt. Dieses Feld ermdglicht
es, die Variationsbreite des BHD-Bereichs zu verkleinern bzw. zu vergréBern. Die jeweils
standardmaBig vorbelegte Variationsbreite ist durch einen Pfeil gekennzeichnet.

5.6 Karteikarte ,,Aushaltung und Giite*

EPA - Energieholz-Potential-Abschitzung - [Modelldefinition] ) ;Iglil

EPA-Bearbeitung  Berichte  Werwaltung  ?  akbive Fenster

Jahr | Forstamt Forsthetrieh Modellhisk Modelhict 1D 7 i @glaamuswahl

| IFVAFreiburg j Worgabe MusterDaten j 1 j 1 j &35 bearbeilen [ oy Aswahl
Infarmation zum Hiahl BHDVerteilung und Hihe  Aushaltung u. Giite ILnsainteiIungI Snltimentel

H = 1| Giite- - mittlere i
Baumart| Fichte Kall Qualtét: niorrmal e 0 Baumart-Auswahl
Aushaltungzbesonderheiten
~Aushaltungshesonderheiten ——— | | Industrisholz-Anteil %
Aufarbeiurgszopf fenmB.]  -Holz GiteIL | Stamm % © proac [ || R |t e it et e e | M el
beiBHD [ [7 7] langbisBHD:[10 <] | [#[M 100 -
& |  Fichte 0 g 7 25 7 0 | Meter 0

beiBHD |25 |7 'l H (%) |5 -[ | sMb i F 7 29 7 0| Meter i
— Slemil E | Buche 0 8 7 o= 7 100 | Meter 0
Kerentiutznss [ 7] Langem [T <] B | Eiche 0 10 7@ 7 100 Mele 0
Transpoitidnge ml [0 | 7Krunenl;;u[;k]| Jo =l % i I
~ Ganzstamm f Stammabschnitte

I bis BHD cm: 939 Gitelange IMeter 'l

[1 BHD neu |

& BHD Ischen | =

Teilkollektiv:

M 1. Giite: L&nge [m] 2. Gite: Lange[m): 3 Giite

1o = e # o = [ R =

a0 EN ENo S N0 = [

o EN  ENo Sy N0 = B

o EN ENo =l [ENo = |

Ll i

£ bearbeiten | (] uswahl | By Gitevorgaben kopieren =53] ExceIExpnrtl &) drucken |
&7 zuiiick | Iﬁ ﬂeueAuswahIl !ein!aush\endanFehlerliste |

Abbildung 13: Karteikarte Aushaltung und Giite

Auf dieser dritten Karteikarte werden am stehenden Aushieb die HKS-Guteklassen nach An-
teilen und Langen eingeschéatzt. Diese Angaben werden auf die aus Karteikarte BHD-
Verteilung und Héhe abgeleiteten Schaftformen der Aushiebstdmme projiziert.

Die an stehenden Aushiebstdammen durchgeflihrte Giiteeinstufung wird bei ihrer computer-
gesteuerten Umsetzung von mehreren Aushaltungsbesonderheiten beeinflusst. Diese sind
im linken, oberen Teil der Karteikarte anzugeben. Es handelt sich dabei um:

e Aufarbeitungszopf
e Kronennutzungsgrad bei Laubhélzern und Kiefer

e Transportlange
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e X-Holz lang/kurz
e Kronenbruch

Anm.: Auf dieser Karteikarte wird der stehende Aushieb gitemaBig angesprochen und
Aushaltungsbesonderheiten definiert. Die eigentliche Sortenbildung erfolgt auf der
Karteikarte Loseinteilung.

Vorbelegung: Um den Eingabeaufwand zu reduzieren, sind bei einem neuen Hieb fur alle
vorkommenden Baumarten des Aushiebs die Felder weitgehend vorbelegt und zwar:

e 100% des Stammholzes sind in Gite B eingestuft.
e eventuell anfallendes Industrieholz wird zu 100% als IN eingestulft.

e Aufarbeitungszopfgrenzen sind entsprechend der Einstellung zu den
Aufarbeitungszopfen im Initialisierungsment vorgeschlagen.

e Bei Laubholz und Kiefer ist der Kronennutzungsgrad mit 100% vorbelegt

Trifft diese Vorbelegung auf den Hieb zu, kann die Karteikarte verlassen werden. Andernfalls
sind die Angaben zu modifizieren.

Vorgehen vorhandene Daten bearbeiten:

1. Baumart in der Tabelle rechts auswahlen, indem die entsprechende Zeile in der
Ubersichtstabelle ,Baumart-Auswahl” angeklickt wird. Die Eingabeelemente auf der
linken Seite zeigen daraufhin die Eintragungen zu dieser Baumart.

2. Schaltflache ,bearbeiten“am unteren Rand betétigen, die Eingabeelemente wechseln
in den Bearbeitungsmodus.

3. Gewiinschte Anderungen/Eingaben vornehmen.

. Sollen fir den gesamten BHD-Bereich die gleichen
Kollektivparameterangaben gelten, Angabe ,.bis BHD cm*auf Wert 999
belassen und weiter mit Punkt 3.,

oder
falls gewunscht BHD-Bereichsende in Feld ,bis BHD cm*“angeben.

Sollen Giteangaben fir einen zuséatzlichen BHD-Bereich angelegt werden,
Schaltflache ,BHD neu*betatigen, um die Teilkollektivmaske fir einen neuen
Datensatz vorzubereiten.

. Gutelangeneinheit angeben, falls abweichend von der Standardeinstellung.
. GrdBe des Teilkollektivs angeben N (%)

. Far den 1. Abschnitt (Erdstamm) eine Glte und Lange angeben.

. Im 2. Abschnitt (Mittelstamm) kénnen eine weitere Giite und Lange

eingetragen werden. Wird keine Lange eingetragen, wird diese Gute flr die
gesamte Restlange des Stammes angenommen.
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. Ist im 2. Abschnitt eine Lange angegeben, muss im 3. Abschnitt (Reststamm)
eine Giite fur den restlichen Stammteil eingetragen werden.

. Schaltflache ,speichern”betétigen, um die Eingaben zu speichern.

Die Kollektivangaben kénnen jederzeit mit den Standard-Vorgabewerten
Uberschrieben werden, indem man die Schaltflache ,Gite-Vorgaben kopieren”
betatigt.

4. Schaltflache ,,speichern”betatigen, um die Eingaben zu speichern.

Erlauterungen zu den einzelnen Parametern:

Der Aufarbeitungszopf definiert die Grenze zwischen verwertetem und nicht verwertetem
Holz im Kronenraum.

In den beiden ausgegrauten Feldern mit der Bezeichnung ,bei BHD* werden der kleinste
und der gréBte im Hieb vorkommende BHD der Verteilung fir die entsprechende Baumart
eingeblendet. Die beiden nebenstehenden Felder werden vom Programm beim erstmaligen
Aufrufen des Menis mit Aufarbeitungszépfen (cm mit Rinde) je nach der gewahlten
Voreinstellung im Initialisierungsmend mit praxisiblichen Werten oder der Derbholzgrenze (7
cm mit Rinde) fir den minimalen und den maximalen BHD der gewéahlten Baumart vorbelegt.
Diese Werte sind vom Benutzer individuell &nderbar. Zwischen diesen Extremwerten
interpoliert das Programm linear.

Bei Laubholz und Kiefer ist der Kronennutzungsgrad einzuschatzen. Er gibt an, wie viel
Prozent der Krone bis zum Aufarbeitungszopf voraussichtlich genutzt werden.

Die Transportldnge kann baumartenweise in Metern angegeben werden. Bei der spateren
Sortierung wird die angegebene Transportlange berlcksichtigt.

Bei X-Holz handelt es sich um nicht verwertetes Derbholz.

e X-Holz lang bis BHD: Baume bis zu dem hier angegebenen BHD werden gefallt und
dem Energieholzanteil zugeschlagen.

e X-Holz StammfuBB3 Ldnge: StammfuBabschnitte mit der angegebenen Lange werden
dem Energieholz zugeschlagen. Der Anteil der betroffenen Baume ist im Feld N (%)
anzugeben. Das Programm wahlt die um das X-Holz zu kirzenden Aushiebstdmme
systematisch Uber den ganzen Durchmesserbereich hinweg aus.

Im Feld Kronenbruch kann der Anteil ausscheidender Stdmme mit Kronenbruch angegeben
werden. Im Rechenalgorithmus ist die Bruchhdhe bei Nadel- und Laubholz einheitlich bei %4
der jeweiligen Baumhdhe angesetzt.

Das Industrieholz (IL, IS) kann in folgende Giteklassen eingestuft werden:
¢ IN (%) - Industrieholz normal
e |F (%) - Industrieholz fehlerhaft
e |K (%) - Industrieholz krank
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Die Summe der Giteanteile muss 100% ergeben.

Im Eingabebereich Ganzstamm / Stammabschnitte kann das Gesamtkollektiv der
Aushiebstamme einer Baumart bezlglich der Giteansprache in bis zu vier Teilkollektive

zerlegt werden (waagrechte Richtung). Die Stamme eines jeden Teilkollektivs kdnnen dabei
in bis zu drei Abschnitte unterschiedlicher Giite eingeschéatzt werden (senkrechte Richtung).
Zur Vereinfachung wird fir die Abschatzung der Waldenergieholzpotentiale 100% in Gute B
gewahlt.

Unter Baumarten Auswahl sind die Angaben noch einmal tabellarisch zusammengefasst.

5.7 Karteikarte ,,Loseinteilung*

EPA - Energieholz-Potential-Abschatzung - [Modelldefinition]
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Abbildung 14: Karteikarte Loseinteilung

Funktion der Karteikarte:

Mit den in den beiden vorangegangenen Karteikarten erfassten Daten wird von den
Aushiebstdmmen ein hinsichtlich Schaftaufbau und Gatestruktur mit der Wirklichkeit gut
Ubereinstimmendes Abbild im Computer aufgebaut. Auf der Karteikarte Loseinteilung kann
nun eine losweise Einteilung und Ausformung des Aushiebs nach Sorten, Starke- und
Guteklassen vorgenommen werden.
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Die Tabelle im oberen Teil der Karteikarte zeigt in einer Zusammenstellung die
ausgehaltenen Lose. Die Anzeige dient zur Auswahl eines Loses und hat daneben lediglich
informativen Charakter.

Vorgehen vorhandenes Los dndern:
e Los in der Auswahltabelle durch klicken auf die betreffende Zeile auswéahlen.
e Parameter andern/editieren

e Schaltflache ,speichern”betatigen, um die gednderten Parameter in der Datenbank
zu sichern.

Vorgehen neues Los anlegen:
e Schaltflache ,neues Los"betatigen

e Baumart fur das Los auswéhlen.

e Im Feld ,Los*(links oben) eine Losnummer vergeben.

e HKS-Sorte auswahlen.

e Beschreibung des Sortiments angeben.

e Angaben zur Sortendefinition (rechte Seite der Karteikarte) machen.

e Schaltflache ,speichern”betatigen, um die Parameter in der Datenbank zu sichern.

Vordefinierte Sortimente einlesen/iibernehmen

Sind Sortimente vordefiniert, kdnnen diese im Auswahllistenfeld , Vordefiniertes Sortiment
wéhlen”angewahlt werden. Die Karteikarte wird dann automatisch mit den Parametern
dieser Definition flr das gerade gewahlte Los ausgefulit.

Sortimente I6schen

1. Das zu léschende Los in der Ubersichtstabelle durch Mausklick auswéhlen. Die
gewahlte Los-Zeile wird farbig markiert und ein Zeigersymbol links vor der ersten
Spalte Baumart zeigt auf die zu I6schende Zeile.

2. Schaltflache ,/6schen Los*” betatigen.

Erlauterungen zu den Parametern:

Im Eingabebereich Kenndaten zum Los werden fur die Baumarten Lose und Sortimente
(HKS-Sorte) festgelegt. Uber die Drop-Down-Liste Vordefinierte Sortimente wéhlen
kénnen in der Programmdatenbank hinterlegte Definitionen flr ein bestimmtes Los
abgerufen werden. Im Eingabebereich Definition des Sortiments kdnnen die
Voreinstellungen angepasst werden.

In den Feldern Losgiite von/bis wird die Losgute festgelegt. Soll das Los mehrere
Guteklassen enthalten, kann hier eine Angabe erfolgen. Bei Aushaltung von Stammbholz-lang
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der Glteklasse B wird das Feld ndchste aktiv. Hier kann die Giite eines eventuell
anfallenden weiteren Stammbholzabschnittes definiert werden.

Bei Anlage eines IL-Loses werden im Feld Angaben zum IL folgende Optionen aktiv:
e Baumfallende Ldngen IL-B: IL-Stlicke Uber 7 Meter Lange

e Kranldnge-Baum IL-K: IL-Stlicke zwischen drei und sieben Meter Lange, sofern es
sich nicht um Kranlédnge-Krone handelt

e Kranldnge-Krone IL-W: IL-Stlcke aus der Krone starkerer Baume zwischen drei und
sieben Meter Lange

Im Eingabebereich Begrenzung kann festgelegt werden, dass ein Los erst ab einem
bestimmten Mindestvolumen (min) gebildet und/oder nur ein bestimmtes Maximalvolumen
(max) erhalten soll. Uberschreitet das angefallene Volumen den in max angegebenen Wert,
sollte ein weiteres Los angelegt werden. Andernfalls wird das Uberschlssige Volumen
automatisch dem in der Prioritat nachstfolgenden Sortiment oder, falls kein weiteres Los
definiert wurde, dem nicht verwerteten Derbholz zugewiesen.

Im Eingabebereich Ldnge kann eine genaue Langendefinition des Sortiments gegeben
werden. Dabei handelt es sich um die minimale und maximale Sortimentslange sowie deren
Rundung. Bei Langenzugabe handelt es sich um Prozent- und Langenangaben in cm.

Im Eingabebereich Durchmesser kdnnen FuBdurchmesser, Mittendurchmesser und
Zopfdurchmesser (Min / Max) exakt fir jedes Sortiment definiert werden. Dies dient als
Abgrenzung zu anderen Sortimenten (wenn mehrere Lose unterschiedlicher Starken gebildet
werden sollen).

Im Feld Verarbeitung kénnen Verarbeitungskriterien festgelegt werden, welche lediglich
informativen Charakter haben.
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6 Graphische Darstellung des Energieholzpotenzials

Die graphische Darstellung der Ergebnisse kann mit QuantumGIS, einer kostenlosen
Software, durchgefihrt werden.

1) QGIS 6ffnen.

73

2) Im Menu ,Layer*, ,Vektorlayer hinzufligen*” éffnen.

2| x|

~Quelltyp
@ Datei () Verzeichnis () Datenbank () Protokoll
Kodierung | System [~]

~Quelle

- (onemm

3) Uber die Schaltflache , Durchsuchen” Dropdown-Liste im Feld ,Datensatz“ anzeigen
lassen, entsprechendes Shapefile (Endung .shp) auswéahlen und 6ffnen. Das
Shapefile enthalt alle Bestandesgrenzen und eine bestandesindividuelle Kennung.

T
Dots Beatoten Aocht Layer Orotelngen ErweterunQen Raster Velior Mife

4dd. - RRPEPLPLR 7o No e = [gle e s Us e an
s e ]

x'mmnm

© Kooranxte | 568 105 5344 395 JMatseab I 73545342914 JIFIX Zechoen B |

4) Einfagen der Bestandeskennung (z.B. WEFLKZ in Baden-Wrttemberg) in die
Ergebnistabelle im Ordner Reports. Die Zuordnung erfolgt tber die ObjektID.

5) Im Menu ,Layer” Gber ,Vektorlayer hinzufliigen*die Ergebnistabelle importieren.

24



6) Doppelklick auf das Shapefile und Auswahl des Reiters ,, Verkniipfungen®. Betétigen
der + Taste und als ,Layer”die Ergebnistabelle angeben. Im Verknlipfungsfeld und
im Zielfeld die entsprechenden Schllissel angeben (In BW ist dies das Feld
WEFLKZ).
(1 Lyerciematafion - wakdointehung_bberach 2ix

tedtringn | Fedw | Algemen | () detatown | o0 mtonen | ~Qweinptngn | 4[>

A

Carcel Eeel J rep

J1 sul
=]
7) Mit ,,OK*bestatigen. Damit sollten alle Spalten der Ergebnistabelle auch in dem

Shapefile enthalten sein.

8) Zur Darstellung der Ergebnisse Doppelklick auf das Shapefile und Offnen des
Reiters ,Stil”. Dort die Pulldownbox Einzelsymbol 6ffnen und ,abgestuft”eingeben. Im
Feld ,Spalte”die Variable auswéhlen, die dargestellt werden soll, im Feld ,Klasse*” die
Anzahl der Klassen und im ,Modus* je nach Wunsch die Berechnungsart der
Kategorienabstande auswahlen.

9) Mit ,OK*bestatigen.
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Anhang | — Erlduterung der Ergebnistabelle

'Dma“‘ IDSerie | IDObjekt |  Forstamt ‘H‘f@g““ BHEBezeichnung | BHTBezeiohnung Sg;gxg— ‘ST@:;;:,—B ";&%B 'H—;%Bes EH—;%;H—B EH—;%&”—B

1 10 i Bsispialbetrieb 81 Extensiv Jungbestandspflege | 28,180 1,540 O, 0,000 7,700 7,700

2 10 1 Beispielbetrieb 81 Extensiv Jungbestandspflege 29,260 1,540 0,000 0,000 4,620 7,700

1 10 3 Beispielbetrieb 32 Fi-Misch Durchforstung 148,520 15,800 12,640 18,960 9,480 3,160

2 16 3 Beisoie b ““ Fi-bisch Durehforstung 148,520 15,800 0,000 0,000 22,130 22,120

1 1a i Belsplelbatriel 27 Heant~-Lis-Misah Dureldorstung 57,580 285,680 2,380 52,580 2,350 7,17

2 10 4 Bsispielbetrieb |27 Burt-Li-Misch [Bwagﬁmﬁmg 57,8600 28680 0,000 0,000/ 2,360 82,140

Spaltenbezeichnung Einheit Beschreibung

IDTypVariante Schllssel der Aushaltungsvariante; 1 bezeichnet die herkémmliche, 2 die Stammholz-PLUS
Aushaltung

IDSerie Laufende Nummer der Kalkulation

IDObjekt Bestandeskennung aus den Geodaten

Forstamt Bezeichnung des Forstamtes

HiebskennungID Eindeutiger Schliissel der sich auf den BHE sowie den BHT bezieht

BHEBezeichnung Bezeichnung der Behandlungseinheit

BHTBezeichnung Bezeichnung des Behandlungstyps

STH_NH_Bestand Efm mR Erntemenge Stammbholz Nadelholz ohne Bericksichtigung der Nutzungseinschrédnkungen

STH_LH_Bestand Efm mR Erntemenge Stammbholz Laubholz ohne Berlicksichtigung der Nutzungseinschréankungen

IH_NH_Bestand Efm mR Erntemenge Industrieholz Nadelholz ohne Berlicksichtigung der Nutzungseinschrankungen

IH_LH_Bestand Efm mR Erntemenge Industrieholz Laubholz ohne Bertcksichtigung der Nutzungseinschrédnkungen

EH _DH_NH_Bestand Efm mR Energieholz Derbholz Nadelholz entspricht dem (brigbleibenden Derbholz nach Abzug der Sortimente
Stammbholz und Industrieholz vom gesamten Derbholzvolumen

EH_DH_LH_Bestand Efm mR Energieholz Derbholz Laubholz entspricht dem Ubrigbleibenden Derbholz nach Abzug der Sortimente

Stammbholz und Industrieholz vom gesamten Derbholzvolumen



RH_DH_NH | RH_DH_LH_

RH_R_NH_|RH_R LH B

Gesamt_n |Gesamt_n |Gesamt_na

EH_R_NH_| EH_R_LH [TechPot_| TechPot_| TechPot_| TechPot_ [Techpot_ | T€SNFOL | TechPol Tec“Pm—\

_Bestand Bestand Bestand estand Bestand | Bestand | DH_NH DH_LH | NDH_NH | NDH_LH | Gesamt .
achEV h | achPflea ch
0,000 0,000 0,000 0,000 6,160 1,540 2,167 1,938 0,517 0,109 4,731 3,07 6,93 23,10
0,000 0,000 0,000 0,000 6,160 1,540 1,300 1,938 0,517 0,109 3,864 2,51 6,01 20,02
0,000 0,000 0,000 0,000 34,760 9,480 8,892 2,651 9,733 2,228 23,504 7,44 56,88 56,88
0,000 0,000 0,000 0,000 34,760 9,480 20,749 18,559 9,733 2,228 51,268 16,22 88,48 88,48
0,000 0,000 0,000 0,000 11,950 19,120 2,242 6,016 3,346 4,493 16,097 6,73 40,63 40,63
0,000 0,000 0,000 0,000 11,950 19,120 2242 52,135 3,346 4,493 62,216 26,03 95,60 95,60
Spaltenbezeichnung Einheit Beschreibung
RH_DH_NH_Bestand Efm mR Restholz Derbholz Nadelholz fallt nur an, wenn im Modellhieb die Energieholznutzung geringer 100%
gewahlt wurde
RH_DH_LH_Bestand Efm mR Restholz Derbnolz Laubholz fallt nur an, wenn im Modellhieb die Energieholznutzung geringer 100%
gewahlt wurde
RH_R_NH_Bestand Efm mR Restholz Reisig Nadelholz fallt nur an, wenn im Modellhieb die Energieholznutzung geringer 100%
gewahlt wurde
RH_R_LH_Bestand Efm mR Restholz Reisig Laubholz fallt nur an, wenn im Modellhieb die Energieholznutzung geringer 100%
gewahlt wurde
EH R _NH_Bestand Efm mR Energieholz Reisig Nadelholz entspricht dem anfallenden Nichtderbholz
EH_R_LH_Bestand Efm mR Energieholz Reisig Nadelholz entspricht dem anfallenden Nichtderbholz
TechPot_DH_NH Efm mR Technisches Potenzial Derbholz Nadelholz ohne Beriicksichtigung von Nutzungseinschrankungen
entspricht dem theoretischen Energieholzpotenzial
TechPot_DH_LH Efm mR Technisches Potenzial Derbholz Laubholz ohne Beriicksichtigung von Nutzungseinschrankungen
entspricht dem theoretischen Energieholzpotenzial
TechPot_NDH_NH Efm mR Technisches Potenzial Nichtderbholz Nadelholz ohne Beriicksichtigung von Nutzungseinschrankungen
entspricht dem theoretischen Energieholzpotenzial
TechPot_DH_LH Efm mR Technisches Potenzial Nichtderbholz Laubholz ohne Bericksichtigung von Nutzungseinschrankungen
entspricht dem theoretischen Energieholzpotenzial
TechPot_Gesamt Efm mR Technisches Potenzial Gesamt entspricht der Summe der einzelnen technischen Potenziale
TechPot_Gesamt_nachEV Efm mR Technisches Potenzial Gesamt nach Abzug der Ernteverluste

TechPot_Gesamt_nach Pfleg Efm mR
TechPot_Gesamt nach Bio

Efm mR

Technisches Potenzial Gesamt nach Beriicksichtigung des Umfangs der FeinerschlieBung
Technisches Potenzial Gesamt nach Ausschluss der Biotopschutzflachen



Bereitstellun | ErfolgMps | ErfolgMps | ErfolgMps | WirtPot_ | wirtPot_ [wirtPot M| Flaeche gfnfgﬁ
gGesamt Hoch Mittel Niedrig |MpsHoch |MpsMittel| psNiedrig ha ha

21,93 23,07 13,07 3,07 4,73 4,73 4,73 1,54 1,54

20,96 24,04 14,04 4,04 3,86 3,86 3,86 1,54 1,54

26,98 18,02 8,02 -1,98 2350 23,50 0,00 3,16 3,16

24,63 20,37 10,37 037 5127 5127 51,27 3,16 3,16

25,22 19,78 9,78 0,22 16,10 16,10 0,00 239 239

23,38 21,62 11,62 1,62 6222 62,22 62,22 239 239

21,93 23,07 13,07 3,07 5,92 5,92 5,92 1,95 1,95

20,95 24,05 14,05 4,05 7,57 7,57 7,57 1,95 1,95
Spaltenbezeichnung Einheit Beschreibung
Bereitstellung Gesamt Bereitstellungskosten Gesamt
ErfolgMpsHoch €/Efm mR Erntekostenfreier Erlés bei hohem Marktpreisszenario
ErfolgMpsMittel €/Efm mR Erntekostenfreier Erlés bei mittlerem Marktpreisszenario
ErfolgMpsNiedrig €/Efm mR Erntekostenfreier Erlés bei niedrigem Marktpreisszenario
WirtPot_MpsHoch Efm mR Wirtschaftliches Energieholzpotenzial bei hohem Marktpreisszenario
WirtPot_MpsMittel Efm mR Wirtschaftliches Energieholzpotenzial bei mittlerem Marktpreisszenario
WirtPot_MpsNiedrig Efm mR Wirtschaftliches Energieholzpotenzial bei niedrigem Markpreisszenario
Flaeche_ha ha Bestandesflache aus den Geodaten

Flaeche_ohneBio_ha ha Bestandesflache aus den Geodaten nach Abzug der Biotopschutzgebiete



Anhang Il — Erlauterung der elementaren Bedienelemente

Auswahllistenfeld

Eingabefeld

Optionsfeld

Drehfeld-
Steuerelement
(UpDown)

Befehlsschalt-
flache

Tabelle

Tabellen

Schatzung

Betiebsklazze |

Energieholz : il

0.0

HESklazze | Freiz |

Lib1 | 40,40
T oLz 4040
y| Loa | 51.13

L2b | BEA7
| 0

Wird durch Anklicken der Listenfeldtaste [#|
gedffnet. Es erscheint hierauf eine Liste, aus der
durch Anklicken mit der Maus eine Auswabhl
getroffen werden kann.

Die getroffene Auswahl (z.B. Baumart) erscheint
daraufhin beim SchlieBen der Liste im Fenster des
Listenfelds.

Eingabeelement fir Text und numerische Werte.

Mausklick setzt Eingabezeiger (Cursor) | . Der
blinkende Cursor zeigt Eingabebereitschaft an
und nimmt nun die Tastatureingaben an.

Durch Anklicken des Begriffs oder des weil3en
Felds kann eine Option gewahlt werden.

Erkennbar ist diese Wahl am markierten Feld X

Klick auf die Pfeile am rechten Rand erhéhen
bzw. reduzieren den Wert in der Anzeige um eine
festgelegte Differenz.

Eine Befehlsschaltflache wird durch Anklicken mit
der Maus ausgelost. Hat die
Schaltflachenbeschriftung einen unterstrichenen
Buchstaben, kann durch gleichzeitiges Dricken
der ALT-Taste und des entsprechenden
Buchstabens auf der Tastatur der Befehl
ausgeldst werden.

s.u. Tabellenelement

Das Tabellenelement ist eine Art Multifunktionswerkzeug. Es dient als Auswahlliste,
Datensatzanzeige und Eingabewerkzeug. Es besteht aus Spalten, Zeilen und Zellen, wobei
die Zellen einige in der oberen Tabelle beschriebenen Steuerelemente aufnehmen kénnen.

In den meisten Féllen stellt eine Tabelle eine Sicht auf eine Datenbanktabelle bzw. einen Teil
davon dar. Mit ihr kénnen also neue Datenséatze angelegt und vorhandene editiert werden.

Zelle,
Datenzelle

Durch setzen des Eingabezeigers in eine Zelle kann der
Inhalt editiert bzw verandert werden. Voraussetzung ist das
die Zelle nicht gesperrt ist (Zelle dient nur zur Anzeige)

Eine Zelle kann auch eine Optionschaltflache oder eine
Auswahliste enthalten.
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Sortieren nach
Spalteninhalt

Zeilen- bzw.
SpaltengréBe
verandern

Zeilenzeiger

Dateneingabe-
zeile

Dateneingabe-
zeile in
Bearbeitung

Zeile in
Bearbeitung

Untergeordnete
Tabelle
einblenden

Untergeordnete
Tabelle
ausblenden

Mittl,

EHD

22

.

Klick auf einen beliebigen Spaltenkopf der die
SpaltenUberschrift enthélt sortiert die gesamte Tabelle nach
den Werten der geklickten Spalte. Ein kleines Dreieck zeigt
die Sortierreihenfolge an: aufsteigend oder absteigende
Sortierung. Ein weiter Klick auf den Spaltenkopf @&ndert die
Sortierreihenfolge.

Wird der Mauszeiger auf eine Begrenzungslinie bewegt
andert dieser sein Symbol und erméglicht dem Benutzer die
Begrenzung zu verschieben, um Spalten- oder Zeilengré e
zu andern.

Das kleine schwarze Dreieck zu Beginn einer Zeile zeigt die
momentan ausgewahlte, aktuelle Zeile an. Gleichzeitig wird
diese Zeile gelb hinterlegt mit blauer Schriftfarbe.

Mit dem Sternsymbol wird eine Dateneingabezeile
gekennzeichnet. Mit Tabellen, die eine solche leere Zeile
am unteren Rand aufweisen, kdnnen neue Datensatze
eingegeben und angelegt werden. Dazu wird in eine der
Zellen dieser Zeile geklickt, um den Eingabezeiger zu
setzen. Nun kénnen die Daten eingegeben werden. Mit der
Return-Taste (Eingabebestéatigung) muss die Eingabe der
Zeile abgeschlossen werden.

Wourde in einer Dateneingabezeile ein Zellenwert
verandert, so erscheint ein zusatzlich zum Sternsymbol ein
kleines schwarzes Dreieck.

Wichtig - Solange das schwarzes Dreieck angezeigt wird:
um die Eingabe einer Zelle riickgangig zu machen, einmal
die Taste ESC betatigen. Wurden mehrere Zellen verandert
und man will all die Veranderungen dieser Zeile rickgangig
machen zweimal die Taste ESC betatigen. Das
Dreiecksymbol verschwindet.

Wurde in einer Tabellen-Datenzeile ein Zellenwert
verandert, so erscheint ein Stiftsymbol im Zeilenzeiger.
Wichtig - Solange das Stiftsymbol angezeigt wird: um die
Eingabe einer Zelle riickgangig zu machen, einmal die
Taste ESC betatigen. Wurden mehrere Zellen verandert
und man will all die Verédnderungen dieser Zeile riickgangig
machen zweimal die Taste ESC betétigen. Das Stiftsymbol
verschwindet.

Das +-Symbol zeigt an das es untergeordnete Tabellen
(hierarchische Tabellen siehe unten ) gibt. Ein Klick auf das
Symbol 6ffnet die darunterliegende Tabelle, um
beispielsweise weitere Eingaben zu tatigen. Das +-Symbol
andert sich in ein Minus-Symbol.

Blendet eine untergeordnete Tabelle aus der Ansicht
wieder aus.
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Beispiel: Tabelle mit Eingabezeile

] ] e o] ] e

|_ 2 75 C o o

31



Anhang lll — Erlauterung der Datenbank-Tabellen

EHDef1AltersindexzuBHT

EHDef1DuBereichModellhieb

EHDefParameter
EHDefAltersindex
EHDef Behandlungseinheit

EHDefBehandlungstyp
EHDefForstamt98
EHDefHiebskennung

EHDefTypVariante

EHDef Variante
EHGeodaten

EHImport

EHPotenziale

Ausgehend vom Altersindex und der BHE_ID aus der
Tabelle EHGeodaten wird der BHT generiert.

Die Durchmesserstufen fir die Einteilung der Modellhiebe
sind nach dem mittleren BHD des ausscheidenden
Bestandes festgelegt.

Die Defaultwerte fiir die Berechnung notwendiger
Parameter sind hier gespeichert.

Zuweisung des Altersindex zum entsprechenden
Altersbereich (10Jahre).

Zuordnung der Behandlungseinheiten aus der Tabelle
EHGeodaten .

Definition der Behandlungsetypen.
Verschlisselung der Forstbetriebe.

Generierung der Hiebskennung in Abhangigkeit von
Behandlungseinheit, Behandlungstyp und dem Forstamt.

Verschlisselung der Aushaltungsvarianten herkdmmlich
und Stammholz-Plus.

Definition der Eigenschaften der Aushaltungsvarianten.

Hier werden die Informationen der einzelnen Bestande aus
dem Untersuchungsgebiet abgelegt.

Die Ausgangsdaten zur Berechnung der
Energieholzpotenziale werden in dieser Tabelle
gespeichert.

Speicherung der Kalkulationsergebnisse.
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