Konzept zur langfristigen FVA-Versuchsreihe

Wuchsdynamik von Laubbaumen: Solitar bis Dichtstand
(,LSD-FVA*)

Versuchsziel Bereitstellung von Grundlagendaten zur Wuchsdynamik von Laubbdu-
men Uber ein moglichst groRes Standraumspektrum

Zielbaumarten Buche, (Berg-)Ahorn, Esche, Eiche

Versuchsprinzip in einer vierfeldrigen Versuchsanlage decken die Versuchsfelder mit ei-
nem Solitarfeld und einem unbehandelten Kontrollfeld die Extrema der
mdoglichen Standraumregimes ab.

Der Bereich zwischen diesen Extrema wird durch ein an der aktuellen
Bewirtschaftungspraxis orientiertes Feld mit einer 2-phasigen Z-Baum-
Durchforstung abgedeckt sowie einem Feld, in dem die Fillbestandskon-
kurrenz der Z-Baume vollstandig ausgeschaltet wird, das zumindest im
Anfangsstadium solitérartige Standrdume reprasentiert.

Im Einzelnen ist fiir die vier Felder folgendes Versuchsprogramm vorgesehen:

1. Solitarfeld

Ricknahme der Verjingung auf solitérartig wachsende Béaume in einem zweistufigen Vorge-
hen. Erreicht werden sollen folgende ,,Solitar*“-Baumzahlen:

e Bu: 30/ha; Ei/ES/BAh: 40/ha
(die reduzierten Solitarbaumzahlen bei Bu beruhen auf dem erwarteten gréfieren Kro-
nenexpansionsvermdogen dieser Baumart)

Vorgehen:
e 1. Schritt:
“Vereinzelung® der Verjiingung auf 4-fache Solitdrbaumzahl in regelmé&Riger Vertei-
lung(halber Abstand)

angestrebt ist der Abschluss des ersten Schrittes zwischen 2-5 m Bestandeshdhe;
Hohen Gber 10 m erscheinen kaum noch geeignet fiir die Versuchsanlage

e 2. Schritt:
bei Oberhéhe 10-12 m wird nach einer Stabilisierungsphase von mindestens 5 Jahren
auf die Solitdrbaumzahl abgesenkt

e bei turnusmaRigen Aufnahmen Entfernung jeglicher zusétzlicher Baumverjlingung

2. Z-Baume ohne Fiillbestand

Vorgehen analog Solitarfeld in einem zweistufigen Vorgehen. VVorzusehen sind ohne Fullbe-
standsbaume aufwachsende Z-B&ume.
Angestrebte Z-Baumzahl: 60/ha (einheitlich flr alle Baumarten).

Vorgehen:

e 1. Schritt:
“Vereinzelung® der Verjlingung auf 4-fache Z-Baumzahl
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e 2. Schritt:
bei Oberh6he 10-12 m wird nach einer Stabilisierungsphase von mindestens 5 Jahren
auf die Z-Baum-Zahl abgesenkt und mit schrittweiser Astung begonnnen
a) Erhalt einer Griinkrone von min. 50% der Baumhohe
b) vorausgreifende Astung iberstarker Aste ab Basisdurchmesser 4 cm
c) angestrebte Astungshéhe 7 m (Begrenzung bedingt durch technische Machbarkeit
bei Astung mit Leitersystem); die ZB sollten nach Abschluss der Astung eine astfreie
Schaftlange von durchschnittlich 8 m aufweisen.
d) eine einzelbaumweise Dokumentation der Astungsmanahmen wird nicht erstellt.

3. Z-Baum-Durchforstung

1. Phase: (,,Qualifizierung*)
ohne baumzahlreduzierende Eingriffe wachsen lassen

2. Phase: (,,Dimensionierung*)

a) Variante ungeastet

bei Erreichen der angestrebten durchschnittlichen astfreien Schaftlange von 8 m, spéatestens
jedoch bei Hioo 18 m Auswahl der 60 Z-Baume/ha.

Mindestanforderung fir die Auswahl als Z-B&ume sind astfreie Schaftlangen von 5m
(BAh/ES), 7m (BU/Ei).

b) Variante geastet
Z-Baume, die bei Hioo 18 m die angestrebte astfreie Schaftlange von 8 m nicht aufweisen,
werden durch Astung bis auf 7 m Hohe ,,nachqualifiziert®.

Mit der Auswahl der Z-B&dume beginnt eine in der Standraumerweiterung eindeutig quantifi-
zierte Lichtwuchs-Durchforstung.

Behandlungkonzept fiir die ersten beiden (3) Eingriffe:

Aus dem durchschnittlichen Durchmesser der Z-Baume zum jeweiligen Aufnahmezeitpunk
wird durch Multiplikation dieses Wertes mit dem Faktor 20 der Freistellungsradius fir die

Behandlung hergeleitet(z.B.: mittlerer BHD der ZB eines Feldes = 20 ¢cm x ,,20° — Freistel-
lungsradius = 4 m). Alle Z-Baume eines Feldes werden damit im gleichen Radius freigestellt;
so wird gewadhrleistet, dass diinnere Z-Baume Uberproportional stark bzw. dickere Z-Bdume
entsprechend schwacher freigestellt werden. Innerhalb des Freistellungsradius werden bei den
ersten beiden Durchforstungen samtliche Bdume entfernt (Auskesselung), um subjektive Ent-
scheidungsspielraume zu minimieren. Weiter entfernt stehende Nachbarbdume werden bei
starker Neigung in Richtung der ZB-Kronen (Anhalt: 50 % der Krone reicht in den durch den Freistel-
lungsradius vorgegebenen Lichtschacht) ebenfalls entnommen.

Als anzustrebende Zielstarke kann als vorlaufiger Richtwert ein BHD von 60 cm gelten.

4. Unbehandeltes Kontrollfeld

keinerlei waldbauliche Eingriffe

bei Hio0 18 m Auswahl von 60 Kontrollbdumen/ha als messtechnisches Vergleichskollektiv
der Z-Baume und Solitére.

In frihen (baumzahlreichen) Phasen erfolgt die Aufnahme im Stichprobenverfahren
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Voraussetzungen fur die Versuchsanlage
1) Flachenbedarf

Die Flache der Versuchsfelder umfasst gut 1,5 ha. Hinzu kommen die als Puffer zu bewirt-
schaftenden Umfassungsstreifen. Je nach Flachenzuschnitt ergibt sich damit fur die Versuchs-
anlage ein Flachenbedarf von rd. 2 — 3 ha.

2) Anforderung an die Verjingungen

e Art der Verjingung
vorzugsweise (baumzahlreiche) Naturverjlingung (Ausnahme: Eiche als Pflanzung)

e Hohenrahmen
moglichst homogene Hohe auf der gesamten Flache
Wunsch 2 — 5 m; Maximum ca. 10 m

e Baumartenzusammensetzung
moglichst von einer Baumart dominiert (v.a. Bu & Ei)
bei Es und BAh sind ggfs. auch gemischte Verjungungen sinnvoll méglich

e Standortsverhaltnisse
ebene bis schwach geneigte Lagen
(starker ausgepragte Hange sind aufgrund der asymmetrischen Kronenentwicklung
weniger geeignet)
moglichst homogene kleinstandortliche Verhaltnisse
keine Flachen mit besonders ausgepragten Risiken (Langfristigkeit I)

e Besitzverhéltnisse
vorzugsweise Staatswald
Korperschaftswald nur bei ausdriicklicher Zustimmung zur Versuchsanlage
kein Privatwald

FVA Abt. Waldwachstum; Konzeptstand: 19.09.2023



Aufzunehmende Parameter:

(A) Baumverteilungspléne (BV), Kronenablotungen (KA):

Vorgaben fir die Erstellung der BV:

Solitére, Z-Baume und Kontrollbdume (Var. ohne Behandlung) zum friihest méglichen Zeit-
punkt, spatestens bei Auswahl auf Endbaumzahl.

Vorgaben fir die Erstellung der KA:

Solitare, Z-Baume und Kontrollbdume (Var. ohne Behandlung) bei Auswahl auf Endbaum-
zahl; bei Z-Baumen mit Astung erfolgt die KA nach Abschluss der Astung.

Die Kronenablotungen sind bei jeder Behandlung, mindestens jedoch alle 10 Jahre zu aktuali-
sieren

(B) Durchmesser:

Solitare & Z-Baum-Anwarter sind ab dem Auswahlzeitpunkt vollstandig auf Klupplisten zu
fiihren. In den Varianten ,,Solitdre* und ,,Z-Baum ohne Fiillbestand* werden zum Zeitpunkt
der Reduktion auf Endbaumzahl méglichst alle Dy 3-Scheiben des AB entnommen.

Bis Hio0 18 m kdnnen die restlichen Bestandesteile in Stichproben (dauerhaft markierte Pro-
bekreise) erhoben werden.

Ab Auswahl der Z-Baume bzw. Kontrollbaume, Ubergang zu Vollaufnahmen des Restbe-
standes (vorlbergehend als Strichlisten méglich). Fiir 2 — 3 Aufnahmen werden Stichproben-
erhebung und Vollaufnahmen parallel gefihrt.

(C) Héhenmessung:
Vorgehen entsprechend ADV (Scheitelhthe, Hohe Griinkronenansatz & unterster Totast).

Z-Baume / Kontrollbdume: In Ergédnzung zur ADV sind hier grundsétzlich alle okular an-
sprechbaren Zwiesel (auch oberhalb des Griinkronenansatzes) durch entsprechende Héhen-
messungen zu erfassen und bei jeder Aufnahme auf ihren Status hin zu tberprifen (entspre-
chender Vermerk in der Kluppliste!).

(D) Qualitatsansprache:

Erstmalig bei Hi00 25 m danach alle 10 Jahre erfolgt fur alle auf Kluppliste geftihrten Baume
(incl. Z-Baume) beim Kluppdurchgang eine vereinfachte Qualitatsansprache bis ca. 5 m Hohe
nach 2 Qualitétsstufen (,,gute Qualitit™: Giite B und besser; ,,geringe Qualitat™: Giite C und
schlechter).

(E) Kerndokumentation (alle Baumarten):

Erstmalig bei Hi00 25 m danach bei jedem Eingriff werden Verkernungsmerkmale an den
Schnittflachen der ausscheidenden Baume angesprochen und baumscharf dokumentiert
(Kernart incl. Faule und Ausdehnung). Die Ansprache am Féllschnitt ist obligat, dartber hin-
aus ist eine weitere Ansprache am Trennschnitt zwischen Stamm- und Industrieholz anzustre-
ben.
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