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Mafdnahmenubersicht Wasserruckhalt

Wege optimieren

Wegewasser ableiten

Haufigere Wasserableitung Optimierte Lage von
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Versickerungs-
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Verzicht auf b.ergfeltlge Bremsende St.rukt"uren in Verdunstungs- )
Wegebegleitgraben Wegebegleitgraben B Wasserriick-
- X halte an
egequerungen verbessern Wegen

Stauanlagen

Ersetzen von
Rohrdurchlassen
durch Furten

Optimierte
Gestaltung von
Wegedurchlassen

Ersetzen von
Rohrdurchlassen
durch Rigolen

Wegenetz gestalten

Bedarfsgerechte
Waldwegkategorien
von Wegen
Topographie-angepasste

Feinerschlieffung optimieren

Optimierung des Wasserableitung von
Riuckegassennetzes Ruckegassen

Erhohung der

Oberflachenrauigkeit Ruckbau von Entwasserungs-

graben auf uberwiegend
organischen Boden

Ruckbau von Entwasserungs-
graben auf uberwiegend
mineralischen Boden

Gewasser hydrologisch aktivieren

Potentiale von Stillgewassern nutzen

Schaffung und Abfluss-
Erhalt von regulierung an
Stillgewassern Stillgewassern

Flief3gewasser renaturieren

Abfluss- VergrofRerung des
bremsende FlieRBquerschnitts
Struktur?n in FlieRlauf-
Flieftgewassern verlingerung

Gewadsserumgebung aktivieren

Flutung Aktivierung von
benachbarter Auen und
Waldbestande Auenwaldern

Bewaldete Flutpolder




f Offenburg
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Freiburg im Breisgau
— J Hintergrundkarte: OpenStreetMap
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Wo sollen MaRnahmen umgesetzt werden?
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Entscheidungskriterien fur Planungskarten:

Einzugsgebiete - Welche
Flache tragt zum Abfluss
bEi? _ Manhweiher

1. Untersuchungs-/Einzugsgebiet

o —
w= \Wege, an denen MaBnahmen geplant werden

. —— FlieBgewasser

p: Dorlinbachergrund-
bachle

Daten:

* DGM (LGL, www.lgl-bw.de, dlI- oty ..
de/by-2-0) Ettenheimmunster

Vorgehen:

— Gelandeneigung ‘
berechnen ’ \ X
Fliefdrichtungen "
bestimmen ; Lt

— Gewassernetz darstellen »w

— Einzugsgebiete (EZG) é
bestimmen ) ‘

) Miinstergraben

5

GRASS Tools (QGis):
* rwatershed
* rwater.outlet

0 500 1.000  1.500 m
M ——



http://www.lgl-bw.de/

Versickerung - RA
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“Versickerung -
Durchlassigkeit der
Bodenschichten =

Daten*:

» Bodenkarte 1:50.000 (LGRB-
BW BK50)

Durchlassigkeit Oberboden [mm/h]
B 104
B 16.7
B 29.2
B 417

- — FlieBgewasser
[ ] Einzugsgebiete

*) Regierungsprasidium Freiburg, Abteilung 9 - Landesamt fur Geologie, Rohstoffe und Bergbau
(LGRB). (2018). Bodendaten fur das Niederschlags-Abflussmodell RoGeR ,,BK50rog*.



https://www.lgrb-bw.de/sites/default/files/download_pool/lgrb-erlaeuterungen-zu-beschreibungen-der-bk50-bodeneinh-2022.pdf

Versickerung -

Durchlassigkeit der et
Bodenschichten =~ P \

Daten*:
» Bodenkarte 1:50.000 (LGRB-
BW BK50)

* Hydrogeologische Karte
1:50.000 (LGRB-BW HK50)

Annahme Grenzwert:
* < 16.7 mm/h: (sehr)
schwach durchlassig

N

Durchldssigkeit Unterboden [mm/h]
e >=16.7 mm/h: (stark) 0.7
durchlassig 2.1
g Bl 6.3
10.4
B 16.7
2 B 2.2
B 417

—— FlieBgewasser A K

*) Regierungsprasidium Freiburg, Abteilung 9 - Landesamt fUr Geologie, Rohstoffe und Bergbau

500 1,000 m

e | B Einzugsgebiete (LGRB). (2018). Bodendaten fir das Niederschlags-Abflussmodell RoGeR ,BK50rog".
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https://www.lgrb-bw.de/sites/default/files/download_pool/lgrb-erlaeuterungen-zu-beschreibungen-der-bk50-bodeneinh-2022.pdf
https://metadaten.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/8eb34472-638f-42fc-a4b9-0bac3295936e

Versickerung -
Durchlassigkeit der
Bodenschichten

Q
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Daten*:
» Bodenkarte 1:50.000 (LGRB-
BW BK50)

* Hydrogeologische Karte
1:50.000 (LGRB-BW HK50)
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Annahme Grenzwert:
< 16.7 mm/h: (sehr)
schwach durchlassig

>=16.7 mm/h: (stark)
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/
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Entscheidungskriterien fur Planungskarten:
1. Untersuchungs-/Einzugsgebiet
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https://www.lgrb-bw.de/sites/default/files/download_pool/lgrb-erlaeuterungen-zu-beschreibungen-der-bk50-bodeneinh-2022.pdf
https://metadaten.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/8eb34472-638f-42fc-a4b9-0bac3295936e

Komplettes
Forstwegenetz

Daten:

* Wegenetz im Wald:
Verkehrslinien aus Basis

DLM (LGL, www.lgl-bw.de, dl-
de/by-2-0)

0 500
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_Klassifizierung
Forstwegenetz

Daten:
* Wegenetz im Wald:
Verkehrslinien aus Basis

DLM (LGL, www.lgl-bw.de, dl-
de/by-2-0)
» Gelandeneigung
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Forstwegenetz = ...

Versickerungs-

Daten:
* Wegenetz im Wald:
Verkehrslinien aus Basis

DLM (LGL, www.lgl-bw.de, dl-
de/by-2-0)
» Gelandeneigung

Gelandeneigung [°]

P 40 ..
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500 1.000 m N — FlieBgewadsser
== ] [:] Einzugsgebiete
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4 @: 1. Untersuchungs-/Einzugsgebiet

L 28, =% 2. Durchlassigkeit !
& 3. Wegenetz (klassifiziert) >

Klassifizierung
Forstwegenetz

NSy
“

Daten:
* Wegenetz im Wald:
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Zwischenabfluss
am Weg

Daten:
* Entstehung von

Zwischenabfluss
(langjahrige RoGeR
Wasserhaushaltsmodellierung
BaWu)

Bodentiefe
Gelandeneigung

SAGA Tool (QGis):
* Flow Accumulation
(recursive)

M . x.

g% /.
. 7 G0 P T e
Quelle: https://landwirt-media.com/wozu-wegboeschungen-begruenen-und-sichern/
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Zwischenabfluss
am Weg -

Daten:

* Entstehung von

Zwischenabfluss
(langjahrige RoGeR
Wasserhaushaltsmodellierung
BaWu)

Bodentiefe
Geldandeneigung

SAGA Tool (QGis):
* Flow Accumulation
(recursive)

wenig

wes mittel

500 1,000 m

— \sie]

Potentieller Austritt von
Zwischenabfluss an Wegebdschung

i

Entscheidungskriterien fur Planungskarten:
1. Untersuchungs-/Einzugsgebiet

2. Durchlassigkeit
3. Wegenetz (klassifiziert)
4

Zwischenabfluss an Boschungen

Maodell: RoGeR - Steinbrich, Andreas & Leisterf, Hannes & Weiler, Markus. (2021). RoGeR - ein
bodenhydrologisches Modell fiir die Beantwortung einerVielzahl hydrologischer Fragen.




| Rohrdurchladsse im

DGM bertcksichtigen

Daten:

* Lage, Dimensionen & L
Zustand der Rohr- }‘
durchlasse (Projektpartner) '

Einarbeitung ins DGM:
« ,Manuell”je nach
Datenformat

Datenanforderung:
* Mindestens:

Punktkoordinaten
Besser: Polygonlayer mit
exakter Lage der

Durchlasse = Position Gelandehohe [m] [_] Gemeindegrenze

von Einlauf und Auslauf, B 600
Durchmesser, Zustand 200

—— FlieBgewasser
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e ]

Rohrdurchlasse
e== yol| funktionsfahig

== QOptimierungsbedarf

—

A

Qualitat der Ergebnisse steigt

mit Qualitat/Vollstandigkeit
der Eingangsdaten
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FlieRwege, - j;!{' | A
Abfluss (I/s/m), | . B0 2
.o { ./
max. Wasserstande (m), ¥ ) ,N ;
max. Flief3geschwindig- o f
keiten (m/s) = \
. 2
Gelandehohe [m] Oberflachenabfluss
‘ 600 sehr wenig
sl 200 wenig
— FlieBgewasser B mittel \
| ] Einzugsgebiete B viel " *Basierend auf 100jahrlichen Bemessungs-Niederschlag, Dauerstufe 60min (KOSTRA DWD 2020)
500 1 000 vie ¥ ' 1) Steinbrich, Andreas & Leistert, Hannes & Weiler, Markus. (2021). RoGeR - ein bodenhydrologisches Modell
5 m - hr viel fur die Beantwortung einer Vielzahl hydrologischer Fragen.
— ] senr vie § 2) Leistert, H., Hansler, A., Schmit, M., Steinbrich, A., and Weiler, M.: Accumulation-based Runoff and Pluvial
W = Flood Estimation Tool, EGUsphere [preprint], https://doi.org/10.5194/egusphere-2025-4447, 2025.
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Modelllerungse

. \,.
Geldandehohe [m] Rohrdurchldsse
E 600 == voll funkitionsfahig
0 e Optimierungsbedarf ﬁ ’ /‘I
Wege zusatzlicher Abfluss, wenn ... I, \
F R B . alle Durchissse intakt sind /
=== Maschinenwege ...nur voll funktionsfahige /
Durchlésse beriicksichtigt werden 'I
' /
/
/
]
0 Wl 7 AOraTid = |
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Entscheidungskriterien fur Planungskarten:

MOdeuierungS' & § P B ¥ 1. Untersuchungs-/Einzugsgebiet
ergebnisse - Abfluss BRI ) Durchlissigkeit

Wegenetz (klassifiziert)

* Oberflachenabfluss 4
(Modell: RoGeR?) & £
« DGM :

. , " A - . Zwischenabfluss an Boschungen
Eingangs-Daten: 3

Oberflachenabfluss-Hotspots

Ergebnisse (Modell: AccRo?):
FlieBwege,
Abfluss (L/s/m),
max. Wasserstande (m),
max. FlieRgeschwindig-
keiten (m/s)

//
// | - _— 4
S Gelandehohe [m] Oberflachenabfluss N % f
/ R — : e A v
V 600 sehr wenig ‘ p) ‘—\\9 \ 0 g0 © !
VM ' 2
- 200 wenig f 7 ” = ) y
—— FlieBgewasser ‘ mittel : ,f \ o A v” /
D Einzugsgebiete : z 1) Steinbrich, Andreas & Leistert, Hannes & Weller Markus. (2021). RoGeR - ein bodenhydrologisches Modell
500 1.000 m - viel ) fur die Beantwortung einer Vielzahl hydrologischer Fragen.
8 - hr viel L 2) Leistert, H., Hansler, A., Schmit, M., Steinbrich, A., and Weiler, M.: Accumulation-based Runoff and Pluvial
— ] Sehr vie Flood Estimation Tool, EGUsphere [preprint], https://doi.org/10.5194/egusphere-2025-4447, 2025.
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Planungskarte
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' Oberflichenabfluss Durchlissigkeit

sehr wenig «++ Zwischenabfluss
wenig Tiefenversickerung
B mittel Wege-Klassen
B viel — Gf/WFf
B sehr viel Gf/Ws
— FlieBgewasser — Gs/Wf

] Einzugsgebiete —— Gs/Ws

Geldandeneigung [°] Rohrdurchldsse
] 40 e== yol| funktsionsfahig
l 0 e== Optimierungsbedarf

57 ot
y \ : - . e :
0o < 50  1,000m
|,:. ‘l

£ e
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Planungskarte

Oberflachenabfluss Durchldssigkeit

sehr wenig + 4+ Zwischenabfluss
wenig Tiefenversickerung
B mittel Wege-Klassen
B viel — Gf/Wf
Il sehr viel Gf/Ws
— FlieBgewasser —— Gs/Wf

[ Einzugsgebiete — Gs/Ws
Geldandeneigung [°] Rohrdurchlasse

U 40 e== vol| funktsionsfahig
0 e== Optimierungsbedarf
0 100 200 m
I )
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Planungskarte

Flacher Weg und flaches
Gelande:

- Versickerungsmulden,

Grundwasserneubildung
maoglich

amuapieusPunt

Teils steiler Weg und

steiles Gelande:

- Ausreichende
Dimensionierung von
Wegequerungen

- Indikator fur
Mafinahmen weiter

,oben®“ im Einzugsgebiet













