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Hintergrund

Entwicklung von Akkugeräten 
für die Waldarbeit
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Hintergrund

16.04.2026   |

Áweltweit boomendes Geschäftsfeld OPE (Outdoor Power Equipment)

ÁHersteller mit steigenden Absatzzahlen bei Akku-Produkten:
Åɤɨ STIHL will den Absatzanteil der Akku-Produkte bis 2027 auf 

mindestens 35 Prozent steigern, für 2035 wird ein Anteil von 80 Prozent 
angestrebt."  

Quelle: https://corporate.stihl.de/de/presse/presseinformationen-unternehmen/2024/bpk2024

ÅBei Husqvarna stieg der Anteil elektrifizierter Produkte am 
Gesamtabsatz laut Geschäftsbericht auf 44 Prozent (Vorjahr 42 Prozent). 

Quelle: https://www.agrarheute.com/technik/forsttechnik/deutlich-weniger-umsatz-husqvarna-produkt-punktet-
633945

Große Potenziale bei Entwicklung von Akkugeräten für Outdoor-Anwendungen
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ÅɤDer OPE-Markt boomt und Milwaukee will vorne mitmischen. Im vergangenen Jahr lag der Marktanteil der Akkugeräte laut 
Einschätzungen des Unternehmens bei 35 Prozent, Tendenz steigend. Für 2026 geht die Unternehmenszentrale von einem 
deutlichen Rückgang der Nachfrage von Benzinern aus, sodass Akkugeräte 53 Prozent des Marktes erobern könnten.ɢ 

Quelle: https://www.bauhof-online.de/d/milwaukee-der-wettlauf -um-den-akkumarkt/

Á Akkugeräte für Outdoor-Anwendungen für Privatleute, den Garten- und Landschaftsbau, Baumpflegearbeiten etc.

Á Entwicklung von Geräten für einen professionellen Einsatz im Wald

www.fortunebusinessinsights.com

https://corporate.stihl.de/de/presse/presseinformationen-unternehmen/2024/bpk2024
https://www.agrarheute.com/technik/forsttechnik/deutlich-weniger-umsatz-husqvarna-produkt-punktet-633945
https://www.agrarheute.com/technik/forsttechnik/deutlich-weniger-umsatz-husqvarna-produkt-punktet-633945
https://www.bauhof-online.de/d/milwaukee-der-wettlauf-um-den-akkumarkt/


Hintergrund

ÁEntwicklungen im Bereich der Akku- und Ladetechnik

ÁHöhere Energiedichten ermöglichen leichtere und leistungsfähigere Akkus

in kompakter Bauweise

ÁBedeutung der Motorsäge in der Waldarbeit

Die Entwicklung der Motorkettensäge geht weiterɨ
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Dolmar Modell "CL" zwischen 1938 und 1965
Quelle: 
https://rlp.museum-digital.de/object/16571Quelle: Von OSU Special Collections & Archives: 

Commons - Loggers with saw next to tree, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid
=41917465

Quelle: 
https://www.region-stuttgart.de/articles/die-
ein-mann-motorsaege/

Husqvarna 550i XP®
Quelle: 
https://www.husqvarna.com/de/kettensagen/550i-xp/



Hintergrund

Wichtige Voraussetzungen

ÁLeistungsfähigkeit

ÁRobustheit
Å für den Profieinsatz

Å bei Kälte, Hitze und Nässe

ÅVerschmutzung

ÁGesundheitsschutz
ÅSchall, Vibrationen und Abgase

ÅGewicht und praktische Handhabung

Á Betriebliche Fragen
ÅAusstattung: Wie viele Akkus und Ladegeräte werden für einen ganztägigen Betrieb benötigt? 

Å Ladeinfrastruktur

ÅSicherer Transport und geeignete Lagerung der hitze- und kälteempfindlichen Akkus

Åɨ

Sind Akku-Motorsägen für die Arbeitsbedingungen im Wald geeignet?
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Kettenabwurf aufgrund von Verschmutzung
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Wissenschaftliche Untersuchungen

Methodisches Vorgehen
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Wissenschaftliche Untersuchungen

Vergleich Akku-Motorsäge mit Benzin-Motorsäge

ÁAkku-Motorsäge als echte Alternative zu Benzin-
Motorsäge in der professionellen Waldarbeit?

ÁEinsatzbereich in Laub- und Nadelholzbeständen in der 
Jungbestandspflege?

ÁAkzeptanz bei Forstwirten im praktischen Einsatz?

ÁAkkulaufzeit und Leistungsfähigkeit ausreichend?

ÁSchall- und Vibrationsverhalten?

Fragestellungen und Zielsetzung
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Quelle: KI-generiert mit Gemini 2026

Ermittlung eines umfassenden Bildes zum Einsatz von Akku-Motorsägen in der Jungbestandspflege



Wissenschaftliche Untersuchungen

Vergleich Akku-Motorsäge mit Benzin-Motorsäge

Ausstattung: 

Stihl MSA 220 C und Stihl MS 201 C, 
AkkuAP 300 S und 3/8ɢ-Kette Picco Super (PS)

1. Arbeitsgruppe setzt bei Feldversuch beide Sägen in 
Jungbestandspflege ein und dokumentiert praktische 
Erfahrungen systematisch

2. Arbeitszeitstudien werden, getrennt nach Nadel- und 
Laubholzbeständen, durchgeführt, um Produktivität und 
Einsatzbereich der Motorsägen zu beurteilen

3. Ermittlung von Schall- und Vibrationsbelastungen bei der 
praktischen Arbeit in der Jungbestandspflege

Methodisches Vorgehen
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Wissenschaftliche Untersuchungen

1. Feldversuch

ÁArbeitsgruppe mit vier Forstwirten sammelt praktische 
Erfahrungen mit der Stihl MSA 220 C und einer Stihl MS 
201 C in der Jungbestandspflege 

Ábeide Sägen, sowohl das Akku- als auch das Benzinmodell, 
kommen über einen Zeitraum von vier Tagen zum Einsatz

ÁSystematische Dokumentation mit schriftlichen 
Fragebögen
ÅErfahrungen und Einschätzungen zur allgemeinen, 

technischen und ergonomischen Eignung der Akku-
Motorsäge in der Jungbestandspflege

ÅVor- und Nachteile der Akku-Motorsäge im Vergleich zur 
Benzin-Motorsäge

Methodisches Vorgehen
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Wissenschaftliche Untersuchungen

2. Arbeitszeitstudien

ÁUntersuchung von Produktivität und Einsatzbereich
ÅArbeitszeiten, Entnahme- und Flächenleistung der beiden 

Sägen pro Akkuladung / Tankfüllung

Ámöglichst homogene Versuchsflächen für 
Vergleichbarkeit der Produktivitätsdaten

ÁArbeitszeitstudie im Nadelholz
Å im August bei 22 °C bis 39 °C

Å flächig verjüngter Bestand auf 0.56 Hektar

ÅWeißtannen mit Beimischung von Fichten sollten auf 
einen mittleren Abstand von 1ɝ1.5 Meter verstellt werden

ÅErhebung Stammzahl je Hektar, Höhe der Entnahmebäume, 
Wurzelhalsdurchmesser (WHD) und Anzahl der Entnahmen 
über Probestreifen

Methodisches Vorgehen
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Wissenschaftliche Untersuchungen

2. Arbeitszeitstudien

ÁUntersuchung von Produktivität und Einsatzbereich
ÅArbeitszeiten, Entnahme- und Flächenleistung der beiden 

Sägen pro Akkuladung / Tankfüllung

Ámöglichst homogene Versuchsflächen für 
Vergleichbarkeit der Produktivitätsdaten

ÁArbeitszeitstudie im Laubholz
ÅOktober und November bei 12 °C bis 22 °C

ÅBuchen-Laubbaum-Stangenhölzer auf über 0.8 Hektar 

Å vorhandene Mischbaumarten und qualitativ gut 
entwickelte Buchen sichern 

ÅErhebung Einzelbaumwerte und -zeiten

Methodisches Vorgehen
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Produktivität und Einsatzbereiche

Ergebnisse und Diskussion
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Produktivität und Einsatzbereiche

Feldversuch ɝ Rückmeldung zur Akkulaufzeit: 
Hinsichtlich der Akkulaufzeit ist die MSA 220 C für den professionellen Einsatz im Bereich der Jungbestandspflege geeignet.

Ergebnisse der Arbeitszeitstudie bestätigen diese Einschätzung:

Ergebnisse Feldversuch und Arbeitszeitstudien
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Reine Arbeitszeit (RAZ) pro
Akkuladung / Tankfüllung 

Nadelholz

Akku Benzin
Minimale RAZ
(in min) 45,5 34,0

Maximale RAZ
(in min) 62,4 41,2

Durchschnittliche RAZ
(in min) 52,1 38,9

Analyse der Laufzeiten in der Nadelholzpflege

- Akku-Motorsäge weist pro Akkuladung im 
Durchschnitt deutlich längere Zyklusdauer auf als 
Benzin-Motorsäge pro Tankfüllung

- auch der kürzeste Arbeitszyklus mit der Akku-
Motorsäge dauerte länger als der längste mit der 
Benzin-Motorsäge



Produktivität und Einsatzbereiche

Feldversuch ɝ Rückmeldung zur Akkulaufzeit: 
Hinsichtlich der Akkulaufzeit ist die MSA 220 C für den professionellen Einsatz im Bereich der Jungbestandspflege geeignet.

Ergebnisse der Arbeitszeitstudie bestätigen diese Einschätzung:

ÁAkku-Motorsäge in Bezug auf die Laufzeit während Versuchen überlegen 

ÁMSA 220 C aufgrund geringerer Energiedichte mit 0,66 kg allerdings circa 13 % schwerer als MS 201 C

Ergebnisse Feldversuch und Arbeitszeitstudien
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Reine Arbeitszeit (RAZ) pro
Akkuladung / Tankfüllung 

Nadelholz Laubholz

Akku Benzin Akku Benzin
Minimale RAZ
(in min) 45,5 34,0 36,6 38,9

Maximale RAZ
(in min) 62,4 41,2 48,4 42,1

Durchschnittliche RAZ
(in min) 52,1 38,9 42,5 41,0

Analyse der Laufzeiten in der Laubholzpflege

- Akku-Motorsäge zeigt bezüglich Laufzeit keine 
nennenswerten Vorteile

- die durchschnittliche Zyklusdauer lag auf einem 
vergleichbaren Niveau

- Laufzeit je Akkuladung schwankte zwischen Flächen mit 
Bäumen mit stärkerem Durchmesser und Flächen mit 
schwächeren Bäumen



Produktivität und Einsatzbereiche

ÁLaufzeiten der Akku-Motorsäge stark von den jeweiligen Arbeitsbedingungen abhängig
ÅSchwankungen der RAZ pro Akkuladung 

ÅUnterschied der Laufzeit zwischen Laubholzfläche und Nadelholzfläche von durchschnittlich 22%

ügrößere Durchmesserwerte und höhere Holzdichten der Bäume reduzieren Akkuladung

ÅAuswirkungen durch extreme Hitze oder Kälte zu erwarten

ÁBenzin-Motorsäge weist deutlich konstantere Laufzeiten pro Tankfüllung auf
Ådurchschnittliche Laufzeit je Tankfüllung in der Laubholzpflege etwa zwei Minuten länger als in der Nadelholzpflege

Åhoher Kraftstoffverbrauch in der Nadelholzpflege wahrscheinlich aufgrund der häufigen Wechsel zwischen Leerlauf- 
und Volllaststellung

Ergebnisse Arbeitszeitstudie zu Akkulaufzeiten
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Produktivität und Einsatzbereiche

ÁUntersuchung von Neri et al:
ÅMSA 220 C in der frühen Nadelholzdurchforstung 

ÁErgebnis:
Ådurchschnittlicher Akkulaufzeit für reine Sägearbeiten von 45 Minuten

Åbestätigt die beobachteten Werte für die MSA 220 C bei Arbeiten im Schwachholz

ÁUntersuchung von Laschi et al:
ÅVergleich MSA 300 C (Akkusäge) mit der MS 261 C-M (Benzinsäge) bei der Nadelholzernte 

ÅMittlerer BHD von 28 cm

ÁErgebnis:
Ågeringere Laufzeit als benzinbetriebene Motorsäge ɝ trotz leistungsfähigerem Akku und einem deutlich höheren Gewicht

ü leistungsfähigere Akkusägen bei anspruchsvolleren Tätigkeiten limitiert bei Akkulaufzeit

Vergleich zu Ergebnissen von Neri et al (2023) und Laschi et al (2023)
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(Neri et al (2023): Battery- and petrol-powered chainsaws: An investigation of productivity in conifer thinning. Forests 14 (2): 183.
 Laschi et al (2023): Comparing the productivity of the latest models of Li-ion battery and petrol chainsaws in a conifer clear-cut site. Forests 14 (3): 585.) 



Produktivität und Einsatzbereiche

Feldversuch ɝ Rückmeldung zur Schnittleistung
Die MSA 220 C ist für den professionellen Einsatz im Bereich der Jungbestandspflege hinsichtlich ihrer Schnittleistung geeignet.

Ergebnisse der Arbeitszeitstudie bestätigen diese Einschätzung:

Ergebnisse Feldversuch und Arbeitszeitstudien
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Fläche Nadelholz
Art der Motorsäge Akku Benzin
Versuchsfläche (in m²) 2 965 2 630
Stammzahl pro Ha 18 386 20 511
Anzahl Entnahmen pro Ha 13 053 15 655
Anzahl sonstiger Schnitte pro Ha 2 523 2 300
Mittlerer WHD aller Entnahmen (in cm) 3,2 2,9
Mittlere Höhe der regulären 
Entnahmen (in m) 2,42 2,25

Gesamte Arbeitszeit pro Ha (in h)
(Annahme: 40 % der RAZ als AZ) 26,99 29,19

Akkuladungen / Tankfüllungen pro Ha 22,2 32,2

Schnittleistung in der Nadelholzpflege

- Akku-Motorsäge spart Zeit gegenüber 
Benzin-Motorsäge

- Abweichungen evtl. durch Bestandesstruktur 
begründet

- mit der Akku-Motorsäge bearbeitete Flächen 
weisen geringere Stammzahl und um etwa 
17% geringere Entnahmezahlen auf

- hier entstand ein geringerer Arbeitsaufwand 
pro Hektar



Produktivität und Einsatzbereiche

Feldversuch ɝ Rückmeldung zur Schnittleistung
Die MSA 220 C ist für den professionellen Einsatz im Bereich der Jungbestandspflege hinsichtlich ihrer Schnittleistung geeignet.

Ergebnisse der Arbeitszeitstudie bestätigen diese Einschätzung:

Ergebnisse Feldversuch und Arbeitszeitstudien
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Fläche Nadelholz Laubholz
Art der Motorsäge Akku Benzin Akku Benzin
Versuchsfläche (in m²) 2 965 2 630 4 180 3 890
Stammzahl pro Ha 18 386 20 511 5 816 4 915
Anzahl Entnahmen pro Ha 13 053 15 655 512 545
Anzahl sonstiger Schnitte pro Ha 2 523 2 300 562 365
Mittlerer WHD aller Entnahmen (in cm) 3,2 2,9 11,2 11,1
Mittlere Höhe der regulären 
Entnahmen (in m) 2,42 2,25 12,9 13,1

Gesamte Arbeitszeit pro Ha (in h)
(Annahme: 40 % der RAZ als AZ) 26,99 29,19 8,6 8,4

Akkuladungen / Tankfüllungen pro Ha 22,2 32,2 8,7 8,8

Schnittleistung in der Laubholzpflege

- Akku- und Benzin-Motorsäge nahezu gleich 
effizient

- Rahmenbedingungen weitestgehend 
vergleichbar



Produktivität und Einsatzbereiche

ÁAkku-Motorsäge erzielt mit Benzin-Motorsäge vergleichbare Produktivitätsdaten
ÅProduktivität gleichwertig oder sogar höher

ABER:

Å technische Störungen beim Prototyp der MSA 220 C, insbesondere aufgrund von Kettenabwürfen im Nadelholz

Åkeine belastbare Ermittlung von Allgemeinen Zeiten (AZ),
sondern Berechnungen aufgrund einheitlichen Wertes in Höhe von 40 % AZ 

Ergebnisse Arbeitszeitstudie zu Schnittleistung

16.04.2026   | Frauke Brieger und Martin Huber, Abteilung Waldnutzung, Akkubetriebene Motorsägen in der Waldarbeit 20



Produktivität und Einsatzbereiche

ÁUntersuchung Neri et al:
ÅVergleich der MSA 220 C (Akkkusäge) mit der Stihl MS 201 C (Benzinsäge) in der frühen Nadelholzdurchforstung 

ÁErgebnis:
ÅProduktivität beider Sägen auf vergleichbarem Niveau

ÁUntersuchung Poje et al:
ÅVergleich der Husqvarna 540i HP (Akkusäge) und der Husqvarna 543 XP (Benzinsäge)
ÅFällen und Aufarbeiten von Bäumen

ÁErgebnis:
ÅUnterschiede in der Produktivität auf Brusthöhendurchmesser (BHD) der gesägten Bäume zurückzuführen

Vergleich zu Ergebnissen von Neri et al (2023)und Poje et al (2024)
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(Neri et al (2023): Battery- and petrol-powered chainsaws: An investigation of productivity in conifer thinning. Forests 14 (2): 183.
 Poje et al (2024): Time composition, efficiency, workload, and noise exposure during tree felling  and processing with petrol and battery-powered chainsaws in mixed high forest stands. Forests 15 (5):798.) 



Produktivität und Einsatzbereiche

ÁUntersuchung Laschi et al:
ÅVergleich der Stihl MSA 300 C (Akkusäge) mit der Stihl MS 261 C-M (Benzinsäge) bei der Nadelholzernte 

ÅMittlerer BHD von 28 cm

ÁErgebnis:
Åkaum Unterschiede in der Produktivität

Vergleich zu Ergebnissen von Laschi et al (2023)
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(Laschi et al (2023): Comparing the productivity of the latest models of Li-ion battery and petrol chainsaws in a conifer clear-cut site. Forests 14 (3): 585.) 



Schall- und Vibrationsbelastung

Methode, Ergebnisse und Diskussion
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Schall und Vibration

Feldversuch ɝ Rückmeldung zur Schall- und Vibrationsbelastung
Die Akkusäge führt zu einer Reduktion der Lärmbelastung und die von ihr verursachte Vibrationsbelastung ist akzeptabel.

Ausführliche Darstellung der Untersuchung:
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Vibration and Noise Exposure during Pre-Commercial Thinning Operations:
What Are the Ergonomic Benefits of the Latest Generation Professional-Grade Battery-Powered Chainsaws?

Forests 2021, 12(8), 1120; https://doi.org/10.3390/f12081120 

Martin Huber1, Stephan Hoffmann2, Frauke Brieger1, Florian Hartsch3, Dirk Jaeger3, Udo H. Sauter1

1 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abteilung Waldnutzung

2 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen, Professur für Forstliche Verfahrenstechnik

3 Georg-August-Universität Göttingen, Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie, Abteilung für Arbeitswissenschaft und 

Verfahrenstechnologie



Schall- und Vibrationsbelastung

Material und Methoden
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Material und Methoden
Motorsägen
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STIHL MSA220 C (Prototyp) STIHL MS201 C

Typ AkkubetriebeneKettensägemit
einem Lithium-Ionen-AkkuAP300 S

BenzinbetriebeneKettensägemit
einem EinzylinderZweitaktmotor

Maximale Kettengeschwindigkeit
(6-zähnig für3/8ɣP) 23,3 m/s 26,0 m/s

AbsolutesGewicht 5,64 kg 4,98 kg

Prototyp STIHL MSA220 C STIHL MS201 C

Huber / FVA BW Huber / FVA BW



Material und Methoden

ÁMessung der Vibrations- und Lärmbelastung 

Á Jungbestandspflege in 20 Jahre altem Laubholzbestand

ÁProfessioneller Forstwirt mit 27 Jahren Berufserfahrung

ÁAufnahme von 4 Zyklen pro Säge

ÅDauer: eine Akkuladung bzw. eine Tankfüllung (ca. 36 min)

Vorgehen
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Huber / FVA BW



Material und Methoden
Ablauf
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Schall- und Vibrationsbelastung

Vibrationsmessungen
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Ergebnisse der Vibrationsmessungen
Vorderer Handgriff
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Ergebnisse der Vibrationsmessungen
Hinterer Handgriff
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Ergebnisse der Vibrationsmessungen

Ádeutliche Reduktion der Schwingungsgesamtwerts beim Arbeitsablaufabschnitt ɤLaufen und Orientierenɢ

ü kein Leerlauf bei der Akkusäge

ü Leerlauf ist bei der Benzinsägen der Betriebszustand mit den höchsten Vibrationswerten

Ániedrigeres Gewicht und höhere Leistung der MS 201 C

ü Positiv, aber Nachteil in Bezug auf die Vibrationswerte

Ábeim Sägen am vorderen Handgriff nahezu identische Vibrationswerte

ü MSA 220 C besitzt kein Anti-Vibrationssystem

Ábeim Sägen deutliche Reduktion der gemessenen Vibrationswerte am hinteren Handgriff

 ABER: tatsächliche Schwingungsbelastung kaum zu vergleichen

Einordnung
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Ergebnisse der Vibrationsmessungen
Zeitliche Anteile
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Ergebnisse der Vibrationsmessungen
Teil- und Tages-Schwingungsbelastungen
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Ergebnisse der Vibrationsmessungen

ÁUntersuchungen:

ÅVergleich der Stihl MSA 300 C (Akkusäge) mit der Stihl MS 261 C-M (Benzinsäge)

ÅSägen eines Stamms einer Traubeneiche (30 cm Durchmesser) und der dünneren Äste (< 7 cm) 

ÅSägen von Stammabschnitten von Schwarzkiefern und Buchen

ÁErgebnis:

ÅVibrationswerte der MSA 300 C auch beim Sägen deutlich geringer als die der MS 261 C-M

üSind Elektromotoren in Bezug auf die Vibrationsbelastung auch beim Sägen vorteilhaft?

ÅVibrationswerte der MSA 300 C beim Sägen liegen unter den in dieser Untersuchung gemessenen Werte der MSA 220 C

ü Ist das Antivibrationssystem der MSA 300 C dafür verantwortlich?

Vergleich zu Ergebnissen von Pandur et al (2025) und Neri et al (2023)
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(Pandur et al (2025): Vibration Exposure of Battery and Petrol-Powered Chainsaws. Croat. j. for eng. 46(2).
 Neri et al (2023): A Comparison between the Latest Models of Li-Ion Batteries and Petrol Chainsaws Assessing Noise and Vibration Exposure in Cross-Cutting. Forests 14(5): 898.) 



Schall und Vibration

Lärmmessungen
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Ergebnisse der Lärmmessungen
LAeq-Werte der Messintervalle
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Ergebnisse der Lärmmessungen

ÁAbgas- und Ansauggeräusch mit die lautesten Geräusche

ü treten nur bei Benzinsäge auf

ü Lärmbelastung durch Akkusäge deutlich reduziert

ÁKettengeräusch nicht zu unterschätzen

ü Oberer Auslösewert auch mit Akkusäge schnell erreicht

ÁAkkusäge phasenweise ohne Geräuschemission

ü subjektiv angenehm

ü Einfluss auf LEx,8h eher gering

Einordnung
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Ergebnisse der Lärmmessungen
Vergleich zu Ergebnissen von Neri et al (2023)
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ÁUntersuchung:

ÅVergleich der Stihl MSA 300 C (Akkusäge) mit der Stihl MS 261 C-M (Benzinsäge)

ÅSägen von Stammabschnitten von Schwarzkiefern und Buchen

ÁErgebnis:

ÅLEx,8h bei den Schwarzkieferabschnitten übersteigt bei beiden Sägen den oberen Auslösewert:

-93 dB(A) mit der Stihl MSA 300 C

-105 dB(A) mit der Stihl MS 261 C-M

ÅLEx,8h bei den Buchenabschnitten übersteigt bei beiden Sägen den oberen Auslösewert:

-94 dB(A) mit der Stihl MSA 300 C

-105 dB(A) mit der Stihl MS 261 C-M

(Neri et al (2023): A Comparison between the Latest Models of Li-Ion Batteries and Petrol Chainsaws Assessing Noise and Vibration Exposure in Cross-Cutting. Forests 14(5): 898.) 



Ergebnisse der Lärmmessungen
Vergleich zu Ergebnissen von Poje et al (2024)
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ÁUntersuchung:

ÅVergleich der Husqvarna 540i HP (Akkusäge) und der Husqvarna 543 XP (Benzinsäge)

ÅFällen und Aufarbeiten von Bäumen

ÁErgebnis:

ÅLAeq während der Reinen Arbeitszeit:

-90,8 dB(A) mit der Husqvarna 540i HP

-96,9 dB(A) mit der Husqvarna 543 XP

ÅLEx,8h beider Sägen überschreitet im Normalfall den oberen Auslösewert

ÅGemessener LCpeak während Sägetätigkeiten überschreitet den unteren Auslösewert

(Poje et al (2024): Time composition, efficiency, workload, and noise exposure during tree felling  and processing with petrol and battery-powered chainsaws in mixed high forest stands. Forests 15 (5): 798.) 



Schall und Vibration

Zusammenfassung und Fazit
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Vibrations- und Lärmmessungen

Á deutliche Reduktion der Schwingungsbelastung bei der Jungbestandspflege und ähnlichen Tätigkeiten

Á grundsätzlich deutliche Reduktion der Lärmbelastung

ÁZusätzlich: Keine Abgasbelastung bei der Akkusäge

ÁSchwingungs- und insbesondere Lärmbelastung der Akkusäge sind nicht zu unterschätzen

ÁGehörschutz für Akku- und Benzinsäge notwendig

 Verwendung von Akkusägen, wenn möglich, empfehlenswert

Problem:
ÁStromversorgung im Wald und Gewicht insbesondere für leistungsfähigere Sägen

Zusammenfassung und Fazit
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Arbeitsorganisation

Herausforderungen und Lösungsansätze
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Arbeitsorganisation

Feldversuch ɝ Rückmeldung zur Arbeitsorganisation
Eine geeignete Ladeinfrastruktur für das Aufladen der Akkus ist erforderlich.

Ergebnisse der Arbeitszeitstudie zum Akkubedarf:

ÁUntersuchung von Neri et al (2023) in der frühen Nadelholzdurchforstung mit der MSA 220C:
Å 7ɝ8 Akkuladungen pro Arbeitstag und Person

ÁUntersuchung von Laschi et al (2023) bei einem Hieb im schwachen bis mittelstarken Nadelholz mit der MSA 300 C: 
Å 8ɝ9 Akkuladungen pro Arbeitstag und Person

ÁUntersuchung von Poje et al (2024) bei der Holzernte mit der Husqvarna 540i HP:
Å 10ɝ12 Akkuladungen pro Arbeitstag und Person

Herausforderungen und Lösungsansätze
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Akkubedarf in der Laubholzpflege
8 ɝ 9 Akkus pro Arbeitstag und Person

Akkubedarf in der Nadelholzpflege
7 ɝ 8 Akkus pro Arbeitstag und Person



Arbeitsorganisation

Optionen: 

ÁAkkus zum Einsatzort mittragen
Å drei bis fünf Zusatzakkus für einen halben Arbeitstag 

Å zusätzliches Gewicht von etwa 5,4 bis 10 kg

ÁLagerung der Akkus im Fahrzeug (ggf. mit Lademöglichkeit)
ÅMehraufwand durch zusätzliche Wegzeiten je nach Topografie und Entfernung zum Fahrzeug

Herausforderungen und Lösungsansätze
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Beispiel einer Kombitasche für Akkus und Öl 
Quelle: https://www.stihl.de/de/
ap/kombitasche-akku-oel-199693

Beispiel einer Transportbox für Akkus und Öl
Quelle: https://www.husqvarna.com/de/akku-
ausrustung/akkutransportbox-fur-motorsagen/



Arbeitsorganisation

Ladeinfrastruktur:

ÁHersteller bieten Mehrfachladegeräte und Ladeboxen an
Å Ladung mehrerer Akkus über Nacht mithilfe eines Steckers

ÅBrandrisiko beim Ladevorgang durch defekte Akkus

ÅGeeignete Ladeschränke und Brandschutzkonzept notwendig

Herausforderungen und Lösungsansätze
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Beispiel eines Akku-Ladeschranks
Quelle: https://www.husqvarna.com/de/akku-
ausrustung/akku-ladeschrank-l230v/

Beispiel eines Akku-Ladekoffers
Quelle: 
https://www.husqvarna.com/de/akku-
ausrustung/akku-ladekoffer-c1000x4-set/

Beispiel einer Akku-Ladebox
Quelle: 
https://www.makita.de/product/bcc01.html



Arbeitsorganisation

Ladeinfrastruktur:

ÁLadegeräte und -boxen können zum Teil in Fahrzeuge oder Anhänger integriert werden
ÅAkkus können im Fahrzeug über einen normalen Hausanschluss (230 V) aufgeladen werden

ÅBehältnisse für die Lagerung und den Transport nutzbar

ÁSpeziell ausgebaute Fahrzeuge und Anhänger zum Transport und Laden der Akkus im Wald oder im Betrieb

Herausforderungen und Lösungsansätze
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Beispiel einer auf der Ladefläche montierten Ladebox
Quelle: https://www.stihl.de/de/professional/akku-loesungen/lade-und-
energiemanagement/botttainer

Beispiel einer am Fahrzeug montierten Ladebox 
Quelle: https://www.stihl.de/de/p/lademanagement-ladebox-cb-1-
194592#cb-1-ladebox-194592



Ladeinfrastruktur:

Arbeitsorganisation
Herausforderungen und Lösungsansätze
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Beispiel eines umgebauten Pick-ups zum Transport und Laden von Akkugeräten
Quelle: https://corporate.stihl.de/de/stihl-journal/einblicke-unternehmen/energiemanagement

Beispiel eines Aufbaus für eine Forstraupe zum Transport und Laden von Akkugeräten
Quelle: Suffel - https://www.forstpraxis.de/wie-kommt-die-steckdose-den-wald-23224


